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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

ST -01. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Inwestora

Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogdlne odnosi sie¢ do wymagan wspodlnych dla poszcze-
golinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ra-
mach inwestycji pt.:

RENOWACJA WYSPY KASZTELANSKIEJ W KROBI W CELU ZACHOWANIA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO GMINY - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

lokalizacja — 63-840 Krobia ul. Plac Kosciuszki 3
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robd6t bedgcych tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robét przy
wymianie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiéwki na budynku usytuowanym w Krobi
przy ul. Plac Kosciuszki 3..

1.2.2. Zakres Robo6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdélnosci obejmujg: wymiane pokrycia dachowego, przemurowa-
nie komindéw, wymiane okien w mansardzie dachu, wymiane instalacji odgromowej, wykonanie docieple-
nia mansard dachowych:

— roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45453000-7

— roboty rozbiorkowe i demontazowe, Kod CPV 45111100-9

— roboty w zakresie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,Kod CPV 45261000-4
— roboty murarskie, Kod CPV 45262500-6

— roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod CPV 45310000-3

— izolacja cieplna, Kod CPV 45321000-3

— tynkowanie Kod CPV 45324000-4

— roboty w zakresie stolarki budowlanej, Kod CPV 45421000-4

— roboty ciesielskie, Kod CPV 45422000-1

— roboty malarskie, kod CPV 45442100-8

— roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate, Kod CPV 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 01. - Rusztowania

SST - 02. - Roboty rozbiérkowe i demontazowe
SST - 03. - Konstrukcje drewniane

SST - 04. - Roboty murowe

SST — 05. - Roboty pokrywcze

SST - 06. - Izolacje cieplne i akustyczne

SST - 07. - Roboty malarskie

SST — 08. - Elewacja — bezspoinowy system docieplen
SST - 09. - Instalacja odgromowa

SST - 10. - Okna z profili PCV

SST - 11. - Wsad kominowy z stali kwasoodpornej
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1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wy-
mienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe , zabezpieczenie placu budowy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organiza-
cji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséow os6éb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Za-
mawiajgcego Wykonawcy stanowig czesé umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Budowlanym.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczal-
ne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a ro-
boty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
a) Decyzja o pozwoleniu na budowe i zatwierdzony Projekt Budowlany
b) Przedmiar robot

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wyma-
ganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem "Dokumenty budowy" ."Opis dziatan zwigza-
nych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw bu-
dowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie doku-
menty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawia-

jacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkow Kierownika
Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisdw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robo6t Budowlanych.

Wykonawca Robét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robét Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia

Inwestora wszystkim podwykonawcom. 4
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Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w kiérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inwestor przekaze Wykonawcy egzemplarz
Dokumentaciji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podle-
gajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddéw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzgdzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych insta-
lacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegol-
nych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpocze-
cia prac.

Wykonawca Robét budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietle-
nia, pojemnikéw na odpady, usuwanie smieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalaciji.

-czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych,
wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i po-
mocniczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdo;5
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wymi,

-zapewnienia bezpieczenhstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych
-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Te-
renie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Inwestora.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczg-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo-
8ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegol-
ny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepi-
sy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgo-
de na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek6
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zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zakfada sie staty pobyt kierownika roboét jako oso-
by odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pra-
cownikédw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierw-
szym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za no-
szenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki technicz-
ne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg caty zakres zadania

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca ele-
ment sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony
przez Wykonawce Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy/inwestor — Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Wykonawca/Wykonawca robét budowlanych — zwyciezca przetargu na wykonanie robét budowla-
nych.

Uzytkownik — instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i uzytkowania
obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do przeprowadze-
nia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Ksiega Atestéw - zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow materiatéw i urzgdzen zgodnie z wy -
konywanymi robotami. . Ksiega prowadzona powinna by na biezgco, a po zakonczeniu budowy przeka-
zana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru obiektu
przez Inwestora od Wykonawcy.

Ksiega Odbioréw — integralnie zwigzany z Dziennikiem Budowy /w ktérym odnotowuje sie date, pozycje
oraz gtéwne zalecenia i wynik odbioru/ uporzadkowany, spiety w catos¢, doktadny rejestr wszystkich od -
biorow czesciowych wraz z ich petng dokumentacjg, a w przypadku robét zanikajgcych i zakrywanych
doktadng inwentaryzacjg fotograficzng tych robot w formie wyraznych kolorowych wydrukéw A4. Pozycja
odbioru w ksiedze odbioréw musi sie pokrywac z pozycjg w dzienniku budowy. Ksiega prowadzona po-
winna by na biezaco, a po zakonczeniu budowy przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cy-
frowej. Stanowi to jeden z warunkéw odbioru obiektu przez Inwestora od Wykonawcy

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisem-
nej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 7
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2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadac stosowne atesty do ich zastosowania. Obowigz-
kiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne utozenie wszystkich atestow zgodnie z wykonywanymi robota-
mi w Ksiedze atestéw. Wykonawca obowigzany jest réwniez przekazywac Inspektorowi kolejne ksiegi
atestéw zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioréw cze$ciowych.

Jakos¢ materiatéw i urzadzen powinna umozliwia¢ ich diugotrwate uzytkowanie oraz zapewnic bezpie-
czenhstwo uzytkownikom.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie po-
stepu Robdét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na tere-
nie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigza-
ne z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosc¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. g
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2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Program Funkcjonalno—-Uzytkowy przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 ty-
godnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Program przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wy-
konawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zo-
stang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce
do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksplo-
atacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-

kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. 9
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicz-
nych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkéw i wykorzystaé maksymalnie pojemnos$é fadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechaniczny-
mi.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie ma-
teriatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrg -
cymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem
lub przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powin-
ny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Projektem, uzgodniong z zamawiajgcym, za-
twierdzong przez organ wtadzy budowlanej dokumentacjg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz polece-
niami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Ro-
bot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty nor-
malnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wyko-
nywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy
i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz
os6b postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony
z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | RO-
BOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu za-
pewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Programem i opracowang na
jego podstawie Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekto-
ra.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesé ogdblng opisujgca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,
10
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnhg kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapew-
niajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Dokumenta-
cji Projektowe;j .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre-
Slajagcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji. In-
spektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotycza-
cych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspek-
tor natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badanh.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy11
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedilug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyni-
ki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wy-
tacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Norma lub

®aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra doko-
nata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokona-
ne trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robdt,

®terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

®przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

®uwagi i polecenia Inspektora, 19
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®daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

@zgloszenia, pozycje i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

®dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

®dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

®wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

@®inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecerr Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robét w ksigzce obmiardéw, stanowigcej do-
kumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Ro-
bot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w koszto-
rysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie

Ksiega Atestow

Ksiega Odbioréw.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow bu-
dowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie doku-
menty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowag
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej W13
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Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét be-
dzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowa-
nia i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami nakia-
déw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypad-
ku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z :
1) SIWZ
2) Ofertg
3) dokumentacjg projektowg
) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Uzytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora
6) wiedzg i sztukg budowlang
7) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét
8) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawieraja}cych14
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacijg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé udokumentowany fotograficznie,
a fotografie z opisem umieszczone w Ksiedze Odbioréw

8.2. Odbio6r czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Ro-
bot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekto-
ra.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekto-
ra i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumen-
tacjg Projektowg .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w war-
stwie zakrytej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci, nakaze sposéb poste-
powania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przy -
jetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostateczne-
go Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Ksiega atestow

. Ksiega Odbiorow

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalg-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen i sieci.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. Instrukcje obstugi i eksploataciji: obiektu, instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem.

14. Os$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bu-
dowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbio-
ru ostatecznego Robat.

O©CoOoO~NOOTPRAWN
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicz-
nej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

owartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

®wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegélnie szkodliwych dla $rodo-
wiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm.
| powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp. 16
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- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. | powig-
zane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

17
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Szczegétowa specyfikacja techniczna

SST - 01. Rusztowania.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z montazem rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST ogdinej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows ,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wkasciwemu organowi, na 30 dni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia roboét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- elementy rusztowania ramowego ( systemowego)

- liny stalowe do kotwienia w Scianie budynku

- podkiady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

- wiertarki , wkretaki, poziomice, topaty, dzwig, zuraw
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;
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- samochod dostawczy;
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna i w dokumentac;ji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ robo6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw sniegu
oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzyé go w odziez i sprzet ochronny i roboczy

- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno byé wykonane w sposéb zabezpieczajgcy
przed mozliwo$cig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow

- opieranie sktadowanych materiatow o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest zabronione

- przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw komunikacyjnych,
stosowac¢ pomosty przenosne

5.2. Montaz rusztowania nalezy zaczg¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich
wypoziomowania. Rusztowanie sktada¢ wg zatgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania
przy uzyciu lin stalowych do $ciany, co druga kondygnacje. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegolnych
kondygnaciji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnosé catej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.

5.4. W celu wykonania montazu rusztowan, nalezy wykonac¢ nastepujace prace:
- montaz rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m2
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:

- liniowos¢ i ustawienie rusztowania;

- stabilno$¢ konstrukciji;

- wykonanie potgczen;

7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Jednostkg obmiaru jest: komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8.0dbior robét

Ogodlne zasady obmiaru roboét, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan. 19
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Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych.
9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

|PN-M-479001:1996

nia , podziat i gtdwne parametry.

|Rusztowania stojgce metalowe robocze. okresle-

|PN-M — 47900-2:1996

wania stojakowe z rur.

|Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ruszto-

|PN-M — 47900-3: 1996

| Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza

|PN-M-47900-4:1 996 91.220 445

| Rusztowania stojgce metalowe robocze Zigcza
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SST -02. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z przedmiarem ro-
bét, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1.Dla robo6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty rozbiérkowe
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,Wymagania ogdine”.

-+ Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzg-
dzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg
oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy pozostajg wtasnoscia In-
westora i zostang usuniete w miare postepu robot w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzy-
skane z rozbidrek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do zakfadu gospodarki
odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawo-
wymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwier-
dzenie o tej tresci.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w przedmiarze robét i SST 21
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10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2.llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
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SST - 03. Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

wiezba dachowa - stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001.

2.1.1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny byé¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubos$ci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3
mm i -2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna 23
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Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposbb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Elementy wieZzby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

Dla wigzby - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawarta umowa

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspadlne dla

drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SST -04. Roboty murowe

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru rob6t murowych niezbednych do wykonania zadania, przemurowanie kominéw cegtg klinkierowg
petna.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle -
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Wyroby ceramiczne

2.1.1.Cegta budowlana klinkierowa petna klasy 35 wg PN-B 12050:1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120
mm, h = 65 mm. Masa 4,0 — 4,5 kg . Cegta budowlana petna klinkierowa powinna odpowiadac¢ aktualnej
normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pek-
nieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegty — 10% cegiet badanych. Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%. Wytrzymatosé na Sciska-
nie 35,0 MPa. Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Wspédtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne ce-
gty nie rozpadta sie.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz ce-
ment hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetoscio-
wy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-

mentu i wapna.
25
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:

a) Mury kominéw nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubo-
Sci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i i otwordw.

b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-
row powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robé6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié
stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegty petnej
5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a mini-
malna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nale-
zy wypetiac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej licz-
by cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1.Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ce-
gtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na
uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom la-
boratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsysten-
cje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kaz-
dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20 26
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Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnac;i 6 10
—na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m® muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczenio-

wych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST - 05. Roboty pokrywcze

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi przy realizacji zadania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Folia wstepnego krycia, membrana z folii paroprzepuszczalnej o gramaturze nie mniejszej jak
135g/m2

2.2.Dachéwka ceramiczna karpiéwka ki |, w kolorze ceglastym
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.3. Blacha tytan — cynk. Cynk patyna

2.4. kaczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowaé wkrety stalowe wg wskazan producenta materiatéw
pokryciowych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Folia wstepnego krycia
Nalezy mocowac przy pomocy zszywek do krokwi dachowych
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5.2.Podktady pod pokrycia z dachéwek,
Wymagania ogdlne:

a) rownosc¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien byé¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwoZzdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie dachéwkg ceramiczng

a) krycie dachéwkg przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,

¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachoéwek; odlegtosé od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz
1 cm; dopuszczalne odchyiki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4.0brobki blacharskie

Podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ rdwne bez wystajgcych fragmentow zaprawy i rakow
na powierzchni betonowej. Lgczenie elementéw blach metodg na rgbek odwdjnie, pojedynczo zaginany
lub lezgcy. Rgbek powinien zapewnia¢ dylatacje 5 mm pomiedzy poszczegdlinymi arkuszami blachy.
Blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 oC). Blache
mocowac za pomoca klipséw statych i przesuwnych. Tolerancja wymiaréw 0,5 mm.

5.5.Rynny z blachy cynk patyna gr 0,7 mm

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej diugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4 .Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jako$ci
29
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6.1.Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wladciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.01 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbior robét
8.1.0dbiér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokfadnos$ci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, 30
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— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potfgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.0dbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego

przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnoéé

pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane
- PN-80/B 10240 — Pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-80/B 10245 - Roboty blacharskie budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
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SST - 06. lzolacje cieplne i akustyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j.

» obudowa lukarn — wetna mineralna gr. 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wetna mineralna

Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13163,

2.3. Laczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie tgczniki gtdwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg podwdjny
gwint, podkiadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany
kolorem do koloru okfadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie za pomocg elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

5. Wykonanie robét

5.1. l1zolacje z ptyt styropianowych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8. Odbior robot

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

* protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

» protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegaja
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zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SST - 07. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich..

- Sciany zewnetrzne lukarn malowane farbg sylikatowg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢
zaprawg

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i sylikatowymi do gruntowania stosowac farbe tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka wierzchnia.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powioki z farb elewacyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfeku-
jacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.

34

Renowacja Wyspy Kasztelariskiej — wymiana pokrycia dachowego



6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych i sylikatowych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz po
14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza.

8. Odbiér robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

98

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST - 08. ELEWACJA - BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania bezspoinowych systeméw ocieplen $cian budynkéw. Sciany lukarn dachowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie docieplenia zewnetrznych $cian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér
szklg wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykohczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony witdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyboér zaprawy ma
wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.

- Piyty termoizolacyjne: Ptyty styropianu EPS 070-040

.Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
- Lgczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych, profile mocujgce - metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopafimero-
wa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Na scianach zaprojektowano
tynk utozony metoda lekka mokrg na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej.
Zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wibkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi 36
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(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termiczne;j.

Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne TB.
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw iub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow t wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojagce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowac¢ otwér okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania ocieplenia:

» Badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do docieplenia

» Ocena podtoza

* Kontrola przygotowania podtoza

* Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych

» Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

» Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

» Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru i
Faktury.

Renowacja Wyspy Kasztelariskiej — wymiana pokrycia dachowego

37



7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego docieplenia.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowg

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-I1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. Zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003
r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych ZtoSone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £gczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdine czesé
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B ~ Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Renowacja Wyspy Kasztelariskiej — wymiana pokrycia dachowego

38



SST -09. Instalacja odgromowa

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem instalacji odgromowej na dachu budynku oraz wykonaniem przewoddw odpro-
wadzajgcych instalacji odgromowej na scianach budynku.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem instalaciji
odgromowej na dachu budynku oraz wykonaniem przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j
na scianach budynku, wykonanie uziomu otokowego, ktére zostang wykonane w ramach zadania
wykonywanych zgodnie z przepisami dotyczgcymi tych robot.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w SST 09..

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY.

Do wykonania montazu instalacji odgromowej nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:
Drut DFe-Zn fi 8 mm

Wsporniki odstepowe

Zigcza kontrolne ZK

Zigcza rozgatezne uniwersalne

Ztagcza rozgatezne krzyzowe

Ztacza i wsporniki naciggowe

Bednarka — tasma ocynk Fe-Zn 30 x 4 mm

Lakier asfaltowy

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom
przedmiotowym .Do montazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a)rusztowanie,

b)srubokrety,

c)klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete

d)wiertarka udarowa

e)spawarka elektryczna 250 A

f)przyrzady pomiarowe

g)obcegi,

h)pita reczna,

i)mtot,

j)przecinak,

4.TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne warunki wykonania robét. 39
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki ich wykonania. Wykonanie robét moze by¢ przeprowadzone tylko przez wykonawce
posiadajgcego niezbedne uprawnienia do wykonywania robot elektrycznych

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét.
Prace montazowe nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt.3.
Nalezy :
a) zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robét, przy pracach
na wysokosci zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku,
b) prace montazowe instalacji odgromowej prowadzi¢ réwnolegle z wykonywaniem pokrycia
dachu,

5.3. Instalacje odgromowg nalezy odtworzy¢ na dachu w postaci zwodéw poziomych niskich z drutu
DFe-Zn fi 8 mm na wspornikach odstepowych rozmieszczonych w odlegtosciach nie wigkszych niz 1 mb.
Do siatki zwoddw poziomych niskich podigczy¢ wszystkie metalowe elementy budynku i instalacje
wystajgce ponad dach. Wszystkie elementy niemetalowe budynku wystajgce ponad dach wyposazy¢ w
zwody poziome i potgczyé z najblizszg siatkg zwoddw.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe-Zn fi 8 mm utoZzonym w rurze grubosciennej RL fi 21
mm mocowanej na $cianie na uchwytach odstepowych i w catosci zagtebionej w warstwie materiatu
termoizolacyjnego uktadanego na scianach budynku. UtoZenie rur winno nastgpi¢ przed utozeniem
materiatu termoizolacyjnego.

Ztgcze kontrolne ZK umiesci¢ na wysokosci 1,6 m nad gruntem w skrzynce (puszce) izolacyjnej
zagtebionej w Scianie w taki sposob aby jej pokrywa nie wystawata ponad jej powierzchnie oraz aby
dostep do ztgcza po jej otwarciu nie byt utrudniony.

Uziom wykona¢ tasmg Fe-Zn 30 x 4 mm utozong w wykonanym wczesniej wykopie zwigzanym z
robotami termoizolacyjnymi i potgczy¢ z czesciami uziomu nie wymienianymi poprzez spawanie. Spawy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

6.1. Zakres badan kontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawce posiadania Swiadectw dopuszczajgcych dany
materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatéw na podstawie atestéw producenta;

- wizualng ocene wykonanych czynnosci;

6.2. Po wykonaniu robot nalezy wykonac¢ badania i pomiary:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — opornos¢ uziemienia Ruz<10 []
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest: Dla montazu zwodéw instalacji odgromowej ... mb

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 01. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu instalacji odgromowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC61024-1-2:2002 i PN-86/E-050053/01

40
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SST - 10. OKNA Z PROFILI PCV

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru:
-Montazu stolarki okiennej

1.2.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

- przygotowanie osciezy do montazu stolarki i inne czynnos$ci z tym zwigzane
- demontaz starej stolarki

- montaz stolarki okiennej

- obrébka osciezy

1.3. Okreslenia podstawowe

-OScieznica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiatu, zamocowana nieruchomo
w oéciezu, stuzgca do zawieszenia okna lub drzwi

-Oscieze- wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego, stuzgca do
osadzenia oscieznicy

-Parapet - pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik

-Punkt rosy (temperatura punktu rosy)— temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osigga
(przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

-Stolarka budowlana— zmontowane zespoty elementéw przeznaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi)

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Stolarka

-Okna z PCV Okna PCV z profili minimum 4 komorowych, klasa profilu minimum B. Wzmocnienie
profilem stalowym wielokrotnie-gietym. Profile PCV o zaokrggleniach od wewnatrz.Okna PCV z
mikrowentylacjg. Okucia rozwieralno uchylne z zaczepem antywywazeniowym. Szyby zespolone z
hermetycznie zamknietg przestrzenig wypetniong gazem (argon). Wspoétczynnik przenikania ciepta K=1,0
W/m2K. Izolacja akustyczna minimum 1,5 W/m2K wg DIN 52169. Zachodzenie skrzydta na oscieznice
minimum 8 mm.

-Ksztattka montazowa "ciepty parapet" z polistyrenu

2.2.2.0broébki
-Parapety wewnetrzne z tworzyw sztucznych
2.2.3.Materialy pomocnicze

-Pakuty z wtdkien syntetycznych
-Pianka poliuretanowa

-Wetna mineralna

-Folia paraizolacyjna

-Silikon uszczelniajgcy

-Tasmy uszczelniajgce

-Kotwy

-Wkrety 41
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-materiaty zgodne z systemem montazu "i3" zgodne z wytycznymi ITB 421/2010 wg DIN 4108-7.
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu

powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

3.2.Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej

-mtotki
-wkretaki
-drabiny
-rusztowania
-wiertarki
-przecinarki
-mtoty kujgce

4. TRANSPORT

-Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.ROBOTY BUDOWLANE

5.1.Zasady ogolne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu

robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do montazu stolarki

-Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego oraz przykryciu budynku,
aby nie narazac jej na dziatanie opadow.

5.3.Przygotowanie do montazu stolarki

-Sprawdzenie dostarczonej stolarki
Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otwordow okiennych,
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen.

-Demontaz starej stolarki

Przed demontazem starej stolarki , nalezy zdemontowac parapety zewnetrzne, a w razie koniecznosci
lub wymiany rowniez wewnetrzne. Stolarke nalezy zdemontowac przez rozkucie osciezy, usuniecie
warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub usuniecie mocowan stolarki do osciezy.

-Przygotowanie osciezy

Podtoze osciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia o$ciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztatt i
wymiary powinny zapewnia¢ prawidtowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna
dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w Scianie w celu:

-zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,

-zmiany wymiardéw stolarki pod wptywem temperatury i wilgoci,
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-zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchow konstrukcji budynku,

-wykonania uszczelnien,

-wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowadzenia wody .

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat wykonany i
powinien wynosi¢ min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV.

-Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczeh. Przed
wbudowaniem nalezy zdja¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

-Podczas montazu okien stosowaé zasady montazu "i3" zgodnie z wytycznymi ITB 421/2010 i wg DIN
4108-7, sposdb montazu zapobiegajgcy powstawaniu mostkéw termicznych oraz zapewniajgcy
hermetycznos¢. Stosowacé ksztaltki montazowe typu "ciepty parapet” z polistyrenu.

5.4.Montaz stolarki budowlanej
5.4.1.Wymagania dotyczace montazu

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:

- przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wtasne oraz inne obcigzenia wystepujace
podczas uzytkowania,

- luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw okna
pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu konstrukcji
budynku,

- okno powinno by¢ zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, a $ciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym izolacyjnosc cieplng,
przeciwwilgociowg i akustyczna,

- parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie wody z
opadow atmosferycznych poza lico $ciany budynku,

- okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubo$ci $ciany tak, aby

na wewnetrznych powierzchniach o$cieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od
temperatury punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku Sciany
jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz
Sciany, a dla sciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.4.2.Spos6b montazu stolarki budowlanej.

Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu oscieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klindw, sciskéw lub specjalnych
poduszek montazowych,

- wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposdb aby luz pomiedzy nig a $ciang byt jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy,

- zamocowaniu oscieznicy za pomocag tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazac aby w
czasie mocowania oscieznica nie przesuneta sie oraz nie wygieta sie),

- uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oscieznicy (materiat kidorym wypetniona bedzie szczelina
powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢
wypetniony szczelnie na catej grubos$ci oscieznicy,

- wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny odprowadza¢ wode na
odlegtos¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m
dtugosci powinny by¢ tgczone za pomocg profili dylatacyjnych),

- wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac po uszczelnieniu okna w osciezu, na
podkiadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

- wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujacymi z drewna lub tworzywa —
ktéry powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowac¢ specjalne
listwy przyokienne),
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- regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykalty sie i otwieraty).
6.1.Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢é w miare réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w Scianie trojwarstwowej powinna
dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych
fragmentéw tynkdw, fragmentow izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

6.2.Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw przeznaczonych do jej montazu do
obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci materiatéw do uszczelniania).
Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-uzytkowe:
-wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce no$nosc¢ i sztywnosc elementow, sprawnosc dziatania
skrzydet, sztywnosc¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydet
oraz prostopadtg do ptaszczyzny skrzydet

-szczelnosci na wode opadowg

-szczelno$é na infiltracje powietrza

-izolacyjnosci termiczne;j

-izolacyjnosci akustycznej

-antykorozyjne

-dotyczgcych materiatow i elementéw sktadowych

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz ze sztukg budowlana.

6.4.Kontrola w czasie odbioru robét

W czasie odbioru robét kontroli podlega:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

-zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng

-jakos¢ zastosowanych materiatow

-jako$¢ montazu stolarki

-jakos$¢ potgczenia oscieznic z osciezami

Potaczenia oscieznic okien i drzwi z osciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce:

-rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas montazu nie zwiekszaty jego pracochtonnos$ci, mocowania i potgczenia pomiedzy
oscieznicami i osciezami powinny zapewni¢ fatwg wymienialnos¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i
uderzenia)

-szczelnosci (potgczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajgca po ich
powierzchni nie mogta wnikng¢ w potgczenia)

-izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegaé od izolacyjnosci okien i drzwi)

-izolacyjnosci akustycznej

-korozji (potgczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujgcej korozje)

-higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybéw, itp., nie
wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

-wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna peka¢, rozwarstwiaé sie, tuszczy¢ i odbarwiac)
-trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczac sie
trwatoscig 50 letnig (25 letnig dla obiektéw ustugowych)

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét zgodnie z ST — Ogélna ST
8.0DBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
-odbiorowi czesciowemu
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-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi kohcowemu

8.1.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogéine

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:
-Jakos¢ i sposéb osadzenia oscieznic
-Uszczelnienia szczelin miedzy ramg o$cieznicy, a osciezem

8.2.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogoine

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.0dbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:

- jako$é montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej niz 3 mm na calg
oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢ , ani zamykac)

- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzen
mechanicznych)

- sposoéb otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowa i zaczepiania skrzydta o inne cze$ci stolarki)

8.3.3.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- Protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

- Recepty i ustalenia technologiczne
- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
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- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

-Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

-Instrukcje eksploatacyjne

-Dane techniczne zamontowanej stolarki okiennej z parametrami: profili, wzmocnienia, szyb, okuc.

8.4.0dbiér koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdécona w catosci kaucija
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1.Normy i normatywy

-PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-75/B-94000 ,Okucia budowlane. Podziat”

-PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

-PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
-PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”
-PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania”

-PN-EN 12211:2001 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”
-PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

-PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”
-PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

-PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”

-PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne”

-PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
-PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania”

-PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta Cze$¢ 1: Metoda uproszczona”

-PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

-PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych”

-PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne”
-PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
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SST - 11. WSAD KOMINOWY Z STALI KWASOODPORNEJ

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych zwigzanych z montazem wktadu kominowego z stali kwasoodpornej, nierdzewne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia

i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 niniejszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Komin — element budynku, przez ktéry odprowadza sie na zewngtrz domu gazy powstate

w procesie spalania oraz zuzyte powietrze. Moze by¢ umieszczony wewngtrz domu, przystawiony do
jednej ze Scian albo wolno stojgcy. Moze by¢ jednokanatowy — tylko na spaliny z kotta, lub wielokanato-
wy, grupujgcy kanaty o réznym przeznaczeniu.

Kanal kominowy — przebiegajgcy wewnagtrz komina obudowany przewdd o przekroju

okrggtym, kwadratowym lub prostokgtnym. Kanaty mogg miec rozne przeznaczenie:

- dymowe stuzg do podtgczania palenisk na paliwa state (kottdw weglowych, kominkéw),

- spalinowe wspoétpracujg z urzgdzeniami gazowymi, olejowymi, a takze wyciggami nadkuchennymi,

- wentylacyjne stuzg do odprowadzenia zuzytego powietrza z pomieszczen. Niekiedy w kominie
umieszczane sg tez kanaty o innym przeznaczeniu, czyli czerpnie

powietrza napowietrzajace instalacje kanalizacyjna.

Ciag kominowy — ruch spalin lub dymu od dotu komina w kierunku wylotu. Powstaje w wyniku réznicy
cis$nienia powietrza na wlocie i wylocie kanatu kominowego, wywotanej: réznicg temperatury, oddziatywa-
niem wiatru (cigg naturalny) lub pracg wentylatora. Cigg kominowy powinien zapewnia¢ skuteczne od-
prowadzenie spalin w najmniej korzystnych warunkach atmosferycznych. Cigg zalezy m.in. od:

- wysokosci i przekroju kanatu kominowego,

- temperatury spalin,

- gtadkosci wewnetrznej powierzchni kanatu,

- usytuowania i zakonczenia wylotu ponad dachem.

Wyczystka — otwor w kanale kominowym usytuowany ponizej miejsca podtgczenia kotta lub kominka do
komina. Umozliwia okresowe usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen i kontrole droznosci kanatu.
Musi by¢ zamknieta szczelnymi drzwiczkami.

Wkiad kominowy — zestaw elementéw ze stali szlachetnej (kwasoodpornej i zaroodpornej) do montazu
w tradycyjnym kominie.

Zbieracz kondensatu — naczynie umieszczone na dole kanatu spalinowego. Zbiera sie w nim konden-
sat powstajgcy w wyniku skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Do zbieracza podtgczona jest
rurka, umozliwiajgca odprowadzenie kondensatu do kanalizacji lub opréznianego okresowo zbiornika.
Czapa - popularna nazwa zwienczenia komina. Chroni jego konstrukcje przed opadami.

Nasady kominowe — elementy montowane na wylocie kanatéw. Zadaniem nasad kominowych jest po-
prawianie i stabilizowanie ciggu kominowego oraz ochrona wnetrza

kanatéw przed opadami.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac zwigzanych z montazem stalowego wkfadu kominowego.

Montaz wktadu kominowego owalnego z blachy stalowej zaroodpornej, kwasoodpornej, nierdzewne;j gr.
0,8 mm i $r. 120 mm.

Wykonanie potgczenia: wkiad kominowy — czopuch kotta z blachy stalowej Zaroodporne;.

Wykonanie zamurowan pozostatych po montazu wktadu kominowego.

Wykonanie tynkoéw uzupetniajacych, zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominie. Cze$¢ komina
w piwnicy budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Vymagania ogoine”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Do robét nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania

/zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane/.

2.3. Charakterystyka materiatéw

Wktad kominowy o przekroju kotowym — 120 mm, ze stali Zaroodpornej, kwasoodpornej, nierdzewne;.
Spawany plazmowo, gr. 0,8 mm, gatunku 1.4404, petne oznaczenie gatunku materiatu X15CrNiSi2012
— dla spalin do 6500C, spetniajgcy wymagania normy PN EN 1443. W sktad zestawu wchodzi: wyczyst-
ka komina — szt. 1, drzwiczki wyczystki — szt. 1, odskraplacz — szt. 1, trojnik — szt. 1, rura — m/szt. 15,
blacha kominowa — szt. 1, daszek szt. 1.

Zgodnie z normg PN EN 1443 wszystkie elementy powinny by¢ znakowane tak, aby byta podana nazwa
producenta a takze data wyprodukowania. Producent powinien posiada¢ certyfikaty na swoje wktady ko-
minowe.

3. SPRZET

Ogdlnie dostepny sprzet budowlany nie powodujgcy szkdd w istniejgcej substanciji .

4. TRANSPORT

Ogodlnie dostepny sprzet transportowy .

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz wkiadu kominowego:

- Przed montazem wkfadu kominowego nalezy latarkg badz wziernikiem sprawdzi¢ drozno$¢ komina
murowanego oraz jego przekréj. W razie wystgpienia nieregularnych wystepdw lub wyptywdw zaprawy
nalezy je zniwelowac. Dokona¢ pomiaru wysokosci przewodu kominowego dla ustalenia dtugosci wktadu
kominowego (pomiar wykonaé¢ od poziomu wylotu nad dachem do miejsca wtgczenia).

- Zaznaczy¢ i wykonac otwor pod wyczystke, odskraplacz i tréjnik przytgczeniowy.

Otwor powinien znajdowac sie na takiej wysokosci, aby jak najprosciej podigczy¢ wyjscie

spalin z kotta.

- W wykonany otwér nalezy wsung¢ wyczystke wraz z tréjnikiem.

Najlepiej aby o$ rury pionowej trojnika znajdowata sie mniej wiecej po srodku szybu komina, a kréciec
wyczystki i trojnika wystawat na zewnatrz komina.

- Po zamontowaniu wyczystki i tréjnika nalezy przystgpi¢ do montazu odcinkéw prostych komina.
Montaz nalezy wykonywa¢ z dachu budynku, opuszczajgc rury w dét na lince. Ostatnia z rur powinna
wystawac nad krawedz komina, gdyz umozliwia to i utatwia montaz blachy kominowej i daszka.

- Po zamontowaniu wktadu kominowego nalezy podtgczy¢ rurke odprowadzajgcg kondensat na zewnatrz
komina, a takze zamontowac¢ blache kominowa, daszek, oraz dekiel wyczystki.

- Po wykonaniu wszystkich czynnosci nalezy zamurowaé otwor wykonany wstepnie pod montaz wyczyst-
ki i tréjnika, a takze podigczy¢ kréciec pieca oraz piec do komina, po czym wykonac¢ wstepny rozruch ko-
tta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie wykonania robét montazu wktadu kominowego polega na kontrolowaniu zgod-
nosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w obowigzujgcych normach.

- kontrole przygotowania i droznosci istniejgcego kanatu kominowego w ktérym przewidziano montaz
wktadu kominowego,

kontrole prawidtowo$ci montazu wktadu kominowego w kanale, obejmujgcg w szczegdlnosci, szczelnosé
wykonywanych potgczeh elementéw wktadu kominowego oraz

jego ustabilizowanie w kanale i prostoliniowo$¢, kontrole jako$ci wykonania towarzyszgcych rob6t muro-
wych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

- m2, szt. — dla wkfadu kominowego i jego elementéw systemowych.

8. ODBIOR ROBOT

Po pozytywnych odbiorach miedzyoperacyjnych, sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

oraz zweryfikowaniu dokumentéw (atesty, gwarancje, instrukcje uzytkowania, itp.)

Zamawiajgcy dokona odbioru robét kominowych w ramach odbioru korcowego catego

zadania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 7 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogdéline
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PN-EN 1457:2003+AC:2007 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dotyczace komindw metalowych. Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemow kominowych

PN-EN 1856-1:2005/A1:2007 Kominy. Wymagania dotyczgce kominéw metalowych.
Czesc¢ 1: Czedci sktadowe systemow kominowych (Zmiana A1)

PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych. Czes¢ 2:
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tgczniki

PN-EN 1859:2002 Kominy. Kominy metalowe. Metody badan

PN-EN 1859:2002/A1:2007 Kominy. Kominy metalowe. Metody badan (Zmiana A1)
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych
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