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Ciąg pieszo - rowerowy w miejscowości Pudliszki

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1)

wg WT-1 i WT-2 z 2011r. o grubości 4cm.

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem
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Budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Pudliszki

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

działka nr 10/79, 394, 320/2, obręb Pudliszki

3

WKP/0306/PWOD/13
Autor projektu

Drogowa

Nr upr. bud.

Mgr inż. Jakub Starczewski

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

2%

3,00

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

NA ZJAZDACH

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe, szare 6x20x100cm

Ława betonowa C8/10 z oporem

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 12cm.

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego

w wytwórni betonów (Rm=2,5MPa) o grubości 10cm.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1)

wg WT-1 i WT-2 z 2011r. o grubości 4cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową

kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 18cm.

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego

hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego

w wytwórni betonów (Rm=2,5MPa) o grubości 10cm.
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