ISTNIEJACY ROW

Ciag pieszo - rowerowy w miejscowosci Pudliszki

Obrzeze betonowe, szare 6x20x100cm

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

tawa betonowa C8/10 z oporem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1)

wg WT-1 i WT-2 z 2011r. o grubosci 4cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg
kationowg $redniorozpadowga w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 12cm.

Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego
w wytwdrni betonéw (Rm=2,5MPa) o grubosci 10cm.

ISTNIEJACY ROW

Obrzeze betonowe, szare 6x20x100cm

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
NA ZJAZDACH

Obrzeze betonowe, szare 6x20x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

tawa betonowa C8/10 z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1
wg WT-1 i WT-2 z 2011r. o grubosci 4cm.

1S (KR1)

Wiazanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg
kationowg $redniorozpadowga w ilosci 0,5kg/m?2.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 18cm.

Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego
w wytwdrni betonéw (Rm=2,5MPa) o grubosci 10cm.

Obrzeze betonowe, szare 6x20x100cm

tawa betonowa C8/10 z oporem
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Budowy ciggu pieszo - rowerowego w miejscowosci Pudliszki
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