0,1

D PCV 0,11

0,05

(0] 8}

-;|106,1O

0

04 0,05

| @3106,10

-
_,U‘I

0,05
\\

PCV 0,075;2% ©

L\

PCV 0,075;2% b

_

°

PCV 0,075;2%

- 0,32

a

ko

—[1.22

@ ¢ b 3
8
RZEDNA POSADZKI € S =R 2 e
[m npm] § § § § §§ § §
RZEDNA DNA R N R R SR S 3
[m. npm] 3 =) § 3 §§ S §
ZAGLEBIENIE [m] o Q3 4 el 2 S
SREDNICA [m] PCV 160

SPADEK [%)] 1,5%

‘2 = vl o © 2le o =
ODLEGLOSC [m] S I IR B i o o)

K1 c b a

Uwaga:
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KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kakolewo,

64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu
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Sanitarna | Stadium [

BUDOWLANA

Inwestor

GMINA KROBIA
RYNEK 1, 63-840 KROBIA

Nazwa inwestycji

Przebudowa z rozbudowg obiektu $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Bukownica w ramach zadania
modernizacja i budowa obiektow infrastruktury wiejskiej

- sotectwo Bukownica"
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