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wieniec zelbetowy z betonu C20/25

M —_ zbrojony 4912 i strzemionami

nadproze 2xL19 dt. 210cm nadproze 2xL19 df. 240cm
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fundament zelbetowy z betonu C20/25

zbrojony 4812 i strzemionami 86 co 20 cm

Wykohczenie posadzki — ptytki ceramiczne,
Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojono siatka R6 o oczkach 20x20 cm

Folia podposadzkowa
Styropian gr. 10 cm
Folia podposadzkowa

Chudy keton z betonu B 135 gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Blachodachéwka

Loty

Kontriaty

Folia paroprzepuszczalna
Kratownica drewniana
Wetna mineralna gr. 235 cm
Folia paroizolacy jna
Ptyta 2 x GKF gr. 13 mm
Gtadz

Powtoka malarska
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Wszystkie wymiary nalezy weryfikowa¢ na budowie w

waga

trakcie realizowania obiektu budowlanego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
-montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i

robét budowlano

sztuki budowlanej

Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, nalezy
zamawiac¢ i wykonywa¢/montowad na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych
na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowadé
wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych

w dokumentacji
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KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWNICTWA - CZESEAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kakolewo,
64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Branza

Architektura/konstrukeja | Stadium | BUDOWLANA

Inwestor

GMINA KROBIA
RYNEK 1, 63-840 KROBIA

Nazwa inwestycji

Przebudowa z rozbudowg obiektu swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Bukownica w ramach zadania
modernizacja i budowa obiektow infrastruktury wiejskiej

- sotectwo Bukownica"

Adres inwestycji

BUKOWNICA, DZ. NR 228/2, 228/3
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