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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2000, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,PRZEBUDOWA DROG OBREB KUCZYNA, POTARZYCA, KROBIA, SULKOWICE
W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH
0 SZEROKOSCI 4M”.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v =) I\ \/ \
L dr inz. Daniel Pawlicki



PRZEBUDOWA DROG OBREB KUCZYNA, POTARZYCA, KROBIA, SULKOWICE W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROG
DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH O SZEROKOSCI 4M.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Mitosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A WA \.
ot
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................ 1} ............

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........5......., v

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CG7-G8L-DDM *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14
adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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1. Podstawa opracowania

- Umowa 8/WIGP/17 zawarta z Gming Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000 wykonana przez uprawnionego geodete.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U.
Nr. 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi  publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16

wrzesnia 2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno

- uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Przebudowa drég obreb Kuczyna, Potarzyca, Krobia,

Sutkowice w ramach zadania budowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szerokosci 4m”.

3. Stan istniejacy

Jezdnie drég gminnych posiadajg nawierzchnie gruntowe o szerokosci wahajgcej sie w przedziale

od 2,50 m do 4,50 m. Wzdtuz drég przebiegajg rowy przydroze zapewniajgce odwodnienia jezdni..

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny
Projekt przewiduje utwardzenie istniejgcych nawierzchni jezdni drég dojazdowych w miejscowosci
Kuczyna, Krobia, Sutkowice i Potarzyca. Roboty obejmujg utwardzenie istniejgcych nawierzchni

kruszywem granitowym 0/31,5 (gat. I).

Teren inwestycji
Przebudowa jezdni prowadzona bedzie na dziatkach 242 obr. Kuczyna, 321/1, 321/2 obr. Krobia,
412, 418 obr. Sutkowice, 340 obr. Potarzyca.

Konstrukcja przebudowywanej jezdni

Nawierzchnia z ttucznia granitowego 0/31,5 (gat. |) stabilizowanego mechanicznie gr. po

zageszczeniu 10 cm utozona na wczes$niej wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

W miejscowosci Kuczyna nawierzchnia z tlucznia granitowego 0/31,5 (gat. 1) stabilizowanego
mechanicznie gr. Po zageszczeniu 5 cm utozona na warstwie ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,00 (Rm=<2,5 MPa) o grubosci po zageszczeniu 30 cm,

pielegnowanie piaskiem i wodag



PRZEBUDOWA DROG OBREB KUCZYNA, POTARZYCA, KROBIA, SULKOWICE W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROG
DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH O SZEROKOSCI 4M.

4.2 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanych drég dojazdowych przebiega istniejgca sie¢ gazowa wysokiego

cisnienia.

4.4 Odwodnienie jezdni
Odwodnienie przebudowywanych jezdni pozostanie bez zmian - spadkami podtuznymi

i poprzecznymi woda odprowadzona zostanie do przydroznych rowéw.

4.5 Ochrona srodowiska
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

4.8 Wymagania ogodlne i szczegotowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogolne:
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciw pozarowej,
bhp, ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci
dojazd do poses;ji

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.

Wymagania szczegotowe:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do roboét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé S$cisle w oparciu o projekt

techniczny oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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11



PRZEBUDOWA DROG OBREB KUCZYNA, POTARZYCA, KROBIA, SULKOWICE W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROG
DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH O SZEROKOSCI 4M.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1.1 Zakres robot i kolejnosc ich realizaciji.

1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie réwninnym

1.1.2. D-01.02.01 Karczowanie i $cinanie krzewow z odwozem poza teren budowy

1.1.3. D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

1.14. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

1.1.5. D-05.00.00 Nawierzchnia z kruszywa granitowego 0/31,5 (gat. 1) stabilizowanego

mechanicznie — grubos¢ po zageszczeniu 10 cm — jezdnia — j.w.$

1.1.6. D-06.00.00 $cinanie i uzupetnianie poboczy — grunt kat. I-I|

1.2 Obstuga geodezyjna

1.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3.1. W bezposrednim obrebie robot drogowych zlokalizowane sg linie energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe, kanalizacja sanitarna z przytgczami.

14 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

1.4.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

1.5 Wykaz przewidywanych zagrozenh wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

1.5.1. Zagrozenie zerwania podziemnych linii energetycznych, przewoddéw telekomunikacyjnych,
wodociggowych i uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

1.5.2. Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatow.

1.5.3. Zagrozenie przy wykonywaniu podbuddw z kruszyw naturalnych tamanych,

1.5.4. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow
konstrukcyjnych.

1.5.5. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.

1.5.6. Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

1.6 Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

1.6.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych szczegdlnie
niebezpiecznych  sieci energetycznych oraz przewodéw telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.6.2. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

1.6.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

1.6.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

1.6.5. Instruktaz dotyczagcy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak:
tawy betonowe, krawezniki betonowe, chodniki z kostki brukowej betonowej, obrzeza
betonowe, zjazdy

1.6.6. Instruktaz dotyczacy pozostatych rob6t drogowych

12
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1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.7

1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.3.

1.7.1.4.

1.7.1.5.
1.7.1.6.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw
konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem
pojazdow i maszyn.

Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na
budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami)
urzadzen podziemnych namierzy¢, udokumentowaé i oznakowaé ich przebieg, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa robot oraz uniknigcia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.
Wyznaczyé strefy niebezpieczne w rejonie robdt realizowanych w bliskim sasiedztwie
uzbrojenia podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robot bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm mogg by¢

stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych

w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkow

BHP.

Opracowat:
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PRZEBUDOWA DROG OBREB KUCZYNA, POTARZYCA, KROBIA, SULKOWICE W RAMACH ZADANIA BUDOWA DROG
DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH O SZEROKOSCI 4M.

V. Czes¢ rysunkowa
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