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1. Dane ogdlne

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla

zadania ,Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"".

Projektowany obiekt znajduje sie na dziatce o nr ewidencyjnym 1534/4

zlokalizowanej w miejscowosci Krobia przy ul. Powstarncow Wielkopolskich 103A.

1.2.

YV VV VY

1.3.

YV YV V VYV YVY

1.4.

Podstawa opracowania

Projekty branzowe

Mapa do celéw projektowych

Obowigzujgce normy i przepisy

Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej — 10459/2018/0D5/ZR8 z dnia
09.10.2018.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
Budowe rozdzielni
Instalacje oSwietlenia podstawowego i awaryjnego i gniazd wtykowych
Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
Instalacje gniazd, sitowe
System okablowania strukturalnego
Instalacja monitoringu wizyjnego
Instalacja wideodomofonowa
Instalacje ochronne

Charakterystyczne dane obiektu

Projekt obejmuje budynek jednokondygnacyjny. Charakterystyczne energetyczne

dane obiektu:

>

YV VV VY

Zasilanie budynku — z szafy kablowej SKP3-2P (szafa w zakresie opracowania Enea
Operator)

Napiecie zasilania — 230/400V

Moc zainstalowana — 51,1kW

Moc zapotrzebowana — 19,8kW

Ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wytgczenie zasilania

Ochrona przeciwprzepieciowa — ochrona dwustopniowa, ograniczniki przepie¢ typu

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

4|Strona



T1+T2
» Projektowana instalacja w uktadzie TN-S

2. Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Zasilanie i pomiar

Projektowany budynek zostanie zasilony z szafy kablowej typu SKP3-2P, ktéra
zostanie zabudowana wg warunkéw przytgczenia w granicy dziatki 1534/4. Zgodnie z
warunkami licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi
dostarczy i zabuduje w SKP Enea Operator Sp. z 0. o.

2.2, Wewnetrzna linia zasilajaca

Z nowo pobudowanej SKP nalezy prowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x50mm? do
projektowanego zfgcza ZK.P.POZ. zlokalizowanego na elewacji budynku. Kabel nalezy
utozy¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m oraz szerokosci dna 0,4m. Kabel uktadac na
10 cm warstwie piasku i taka samg warstwg piasku kabel przysypa¢ po utozeniu. Nad
kablem w odlegtosci 25cm utozy¢ folie koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Row
kablowy zasypa¢ ziemig pochodzgcg z wykopu, bez kamieni. Na kablach zastosowac
odpowiednie oznaczniki montowane co 10 metréw. Wszystkie linie kablowe
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. W miejscach skrzyzowania i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia robot tylko recznie. Doktadnej lokalizacji
istniejgcych infrastruktury uzbrojenia dokonac¢ za pomocg wykopdéw kontrolnych. W
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Budowe linii kablowej wykona¢ zgodnie z normg NSEP-
E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

Ze zfacza ZK.P.POZ. prowadzi¢ pod posadzka w rurze ochronnej linie kablowa typu

YAKY 4x50mm? i wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej budynku RG. W RG dokonac

rozdziatu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemi¢. W tym celu przy RG wykona¢ gtéwng
szyne uziemien GSU, gdzie nalezy doprowadzi¢ ptaskownik FezZn 25x4 potaczony z
uziomem budynku.

2.3. Rozdziat energii w obiekcie

Przewidziano wykonanie nastepujgcych rozdzielnic:
» RG - rozdzielnia gtéwna, stopien ochrony IP43, Il klasa izolacji;
» RK - tablica oddziatowa na potrzeby zasilania odwoddéw kottowni, natynkowa, stopien
ochrony IP65;
W catym budynku projektuje sie instalacje w uktadzie TN-S z wykorzystaniem
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2.4.

2.4.

2.4.

wytacznie kabli miedzianych z oddzielnym przewodem neutralnym i ochronnym. W celu
zasilania tablicy oddziatowej RK projektuje sie linie zasilajgcg typu YDYzo 5x6mm?.
Lokalizacje tablic bezpiecznikowych pokazano na rzutach instalacyjnych.

Wewnetrzne instalacje elektryczne

1. Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykona¢ za pomocg koryt kablowych zamontowanych
w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Nalezy wykonaé niezalezne trasy z koryt
kablowych dla instalacji nN oraz teletechnicznych zachowujac miedzy nimi wymagany
odstep. Dla instalacji nN przewody ponizej sufitdbw podwieszanych prowadzi¢
podtynkowo. Dla instalacji teletechnicznych okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w
rurach ochronnych umozliwiajgc bezproblemowa wymiane okablowania.

Przy przejsciach tras kablowych miedzy strefami pozarowymi przepusty nalezy
zabezpieczy¢ systemem ochrony przeciwpozarowej, np. piang ogniochronng f-my Hilti o
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg. Przy przejsciu instalacji
zewnatrz/wewnatrz budynku wykonaé przepusty gazo- i wodoszczelne.

2. Instalacja oswietleniowa

W budynku zaprojektowano oprawy podtynkowe montowane w suficie
podwieszanym. Zastosowano oprawy wyposazone w Zrodta swiatta typu LED. Wykaz
opraw zatgczono na rzucie instalacyjnym. Zatgczanie oswietlenia zaprojektowano jako
reczne poprzez zastosowanie tgcznikdw. Wyjatek stanowig wiatrotapy, gdzie sterowanie
oswietleniem nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie czujnikdow obecnosci.
Zaprojektowano czujniki z zasiegami 10m.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm?2. Przewody
nalezy uktada¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian istropow. tgczniki nalezy
instalowac¢ na wysokosci 1,2m od podfogi. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie
taczniki o stopniu ochrony IP44 na wysokosci 1,4m. Potgczenia obwodoéw zasilania nalezy
wykonaé w puszkach instalacyjnych tacznikow, alternatywnie w puszkach natynkowych w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Natezenie oswietlenia w budynku wynosi:
Komunikacja — 100 Ix
Pomieszczenia socjalne — 200 Ix
Pomieszczenia biurowe — 500 Ix
Sale — 300 Ix
Kuchnia— 500 Ix

YV VV VY
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» Pomieszczenie porzagdkowe, magazyn — 100 Ix
» Szatnie, WC — 200 Ix
» Pomieszczenia techniczne — 200 Ix

2.4.3. Oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne

W obiekcie przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
poprzez zastosowanie opraw typu LED wyposazonych w indywidualne zasilanie bateryjne.
Oprawy muszg zapewniac prace w trybie bateryjnym minimum 1h po zaniku napiecia
zasilajgcego. Zaprojektowano oprawy wyposazone w funkcje automatycznego
testowania. Kazda oprawa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musi posiadaé
aktualne sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Lokalizacje opraw podano na rzutach
instalacyjnych.

2.4.4. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie zewnetrzne stanowig oprawy typu LED rozmieszczone na elewacji
budynku. Automatyczne sterowanie zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie
zegarow astronomicznych. Ponadto istnieje mozliwos¢ recznego zatgczenia oswietlenia
zewnetrznego z rozdzielni RG.

2.4.5, Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje  gniazd  wtykowych nalezy  wykona¢  przewodem  typu
YDYzo 3x2,5mm?. Gniazda nalezy instalowaé¢ na wysokosci 1,6m od podfogi w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci oraz 0,3m w pomieszczeniach
biurowych. W pomieszczen sanitarnych, nalezy instalowac gniazda na wysokosci 1,4m w
odlegtosci min. 0,6m od zrédta wody. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie
gniazda o stopniu ochrony IP44.

Nalezy zastosowa¢ system ramkowy, umozliwiajgcy instalacje punktow
elektryczno-logicznych zgodnie z konfiguracjg podang na rzutach instalacyjnych.

Zastosowac gniazda z przestong toréw pradowych. Wszystkie gniazda wtykowe
nalezy oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Potgczenia obwodow zasilania nalezy
wykonaé w puszkach gniazd.

2.4.6. Instalacje zasilajace urzadzenia technologiczne

Zgodnie z projektami branzowymi w obiekcie przewiduje sie zainstalowanie
nastepujacych urzadzen:

» Centrala wentylacyjna C1 - zasilanie z RK wg schematu oraz zgodnie z DTR
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producenta,

» Centrala wentylacyjna C2 - zasilanie z RK wg schematu oraz zgodnie z DTR
producenta,

» Centrala wentylacyjna C3 - zasilanie z RK wg schematu oraz zgodnie z DTR producenta

» Wentylatora dachowy - zasilanie z RG wg schematu oraz zgodnie z DTR producenta,
na etapie wykonawstwa ustali¢ lokalizacje regulatora

» Kurtyna powietrzna - zasilanie z RG wg schematu oraz zgodnie z DTR producenta,

Na etapie wykonawstwa nalezy dokonaé¢ koordynacji miedzybranzowej,
zweryfikowacé sposdb zasilania urzadzen.
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2.5.

2.5.

Instalacje teletechniczne

1. System okablowania strukturalnego

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej kanalizacji teletechnicznej do wskazanej na
planie zagospodarowania studni telekomunikacyjnej. Przytgczenie obiektu do istniejgcej
sieci zewnetrznej poza zakresem opracowania. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wprowadzenia przytacza ze wskazanej studni do gtéwnego punktu dystrybucyjnego.

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowano w pomieszczenia biurowego 0.3.

2.5.2. Okablowanie strukturalne

Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat.
5e. Okablowanie oraz rozmieszczenie gniazd zostato zaprojektowane, tak aby mozna byto
po nim transmitowac sygnaty LAN, ale takze podtgczy¢ telefon.

Okablowanie poziome nalezy zrealizowac¢ kablem UTP 4x2x0,5 kat. 5e o pasmie
przenoszenia 200MHz. Wydajnos¢ catego systemu to klasa D. Kable nalezy zaterminowa¢d
na panelach krosowych 19" o wysokosci 0,5U. Z uwagi na zastosowanie jednego panelu
24 portowego nalezy na nim zakonczy¢ kable z gniazd RJ45, nastepnie kamery i na koricu
wyijscia linii wewnetrznych z centrali telefonicznej.

Dla operatoréw zewnetrznych przewidziano magazyn tgczowek roztgcznych Krone
z zabudowang jedng fgczowka. Przytgcze telekomunikacyjne nie obejmuje niniejszego
opracowania.

Gniazda nalezy w jednoznaczny sposéb opisa¢ w sposob umozliwiajacy
jednoznaczng lokalizacje w szafie dystrybucyjnej. Mozna przyjac inny sposdb opisu niz w
projekcie lecz wtedy nalezy je umiesci¢ na projekcie powykonawczym.

Zawsze nalezy zwrdécic uwage na sytuacje, aby nie zostata przekroczona
dopuszczalna dtugos¢ kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym (Permanent Link)
tj. 90 m. Rozprowadzenie do punktéow przytaczeniowych w $cianach pomieszczen

wykonanych w technologii GK wykonac¢ rurami karbowanymi z PVC, w przypadku Scian
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murowanych nalezy ufozyé okablowanie pod tynkiem. Gniazda nalezy montowac¢ w
ramkach razem z instalacjg elektryczng. W projekcie przyjeto szafe dystrybucyjng 10U o
wymiarach 600x620x520. Szafe nalezy zamontowaé pod sufitem pomieszczenia 0.3.
Nalezy zamontowaé jg w sposdb umozliwiajgcy otwarcie drzwi oraz dostep do
przynajmniej jednego boku szafki. Elewacje szafy dystrybucyjnej pokazano na rysunku
IT.4. Nalezy zastosowac rozszycie EIA/TIA 568 B.

W celu zapewnienia mozliwosci korzystania z bezprzewodowego dostepu do sieci
projektuje sie instalacje punktu dostepowego (Access Point). Orientacyjng lokalizacje
pokazano na rysunku. Gniazdo nalezy zamontowac pod sufitem. W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu sygnatu nalezy zastosowaé Access Point o nastepujgcych
parametrach:

. technologia bezprzewodowa o przepustowosci do 1.3 Gb/s (5 GHz) oraz do 450
Mb/s (2.4 GHz)

. jednoczesna obstuga dwdch zakreséw (2,4 GHz i 5 GHz) - zapewnia dwukrotnie
wiekszg przepustowosé

. gigabitowy port Ethernet przewodowy

. zgodny ze specyfikacjq IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)

. wielokrotny znacznik ESSID obstugujgcy tagging VLAN

. mozliwos¢ utworzenie do 32 SSID: 16 dla 2.4 GHz oraz 16 dla 5 Ghz

. obstuga do 50 aktywnych uzytkownikdéw na zespole

. obstuga do 100 aktywnych uzytkownikéw; 50 dla 2.4 GHz oraz 50 dla 5 GHz

. rownowazenie fgcza - mozliwos¢ okreslenia maksymalnej liczy uzytkownikéow na
SSID

. ultra szybki roaming pomiedzy punktami dostepowymi dzieki buforowaniu 802.1X
PMK

. zintegrowany serwer uwierzytelniania RADIUS dla 256 kont

. obstugiwane tryby pracy: punkt dostepowy, WDS

. obstuga Wi-Fi Protected Setup (WPS)

J szyfrowanie WEP oraz WPA/WPA2 (TKIP oraz AES)
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J izolacja klientéw bezprzewodowych (L2, w trybie punktu dostepowego)
. obstuga QoS (Quality of Service) —
o automatyczne wyszukiwanie najmniej obcigzonego kanatu dla zapewnienia

optymalnej wydajnosci

o obstuga SNMP v1, v2c oraz v3

. obstuga PoE

o zgodny ze standardem IEEE 802.3at, zasilanie PoE poprzez port PoE+ (PD)
. mozliwos¢ wytgczenia diod zasilania oraz statusu,

. prosta instalacja przez interfejs www

Na etapie wykonawczym wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary zasiegu i

ewentualnie skorygowad ilos¢ i miejsce instalacji punktéw dostepowych.

UWAGA:
Wykonawca ma zapewni¢ zasieg sieci Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach obiektu
umozliwiajacy  bezproblemowe  korzystanie z Internetu na  urzadzeniach

bezprzewodowych.

Pomiary i certyfikacja okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie poziome spetnia standardy
kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w
tym zakresie. tgcznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng
kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary tgczy statych (Permanent
Link) w odniesieniu do wartosci granicznych parametréw klasy E (kategorii 6) wg normy
ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

o Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen
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. Straty odbiciowe RL

. Ttumiennos¢ wtrgceniowa

o Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

. Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

o Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy

dwiema parami (ACR)

. Sumaryczny wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR)
. Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami
. Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do

dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)

. Rezystancja petli statopragdowe;j
. Opdznienie propagacji
o Roéznica opdznien propagacji.

Do wykonania pomiardw nalezy stosowaé¢ mierniki zalegalizowane, umozliwiajgce
pomiary wszystkich parametréw przewidzianych jako minimalny zakres. Musza to by¢
mierniki o doktadnosci min. Level Ill takie, jak:

. DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami
testowymi Permanent Link i koncowkami pomiarowymi PLA0O2 lub PMO06

o OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent
Link i koncéwkami pomiarowymi PMO06

. Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

. DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i
korncowkami pomiarowymi PM06

tacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy waing kalibracje

przyrzagdu pomiarowego.
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Wyniki pomiaréw nalezy dotgczy¢ w formie elektronicznej (ptyta CD, inny nosnik) do
dokumentacji powykonawczej i zweryfikowaé z wartosciami granicznymi podanymi w
normach dotyczacych aplikacji Gigabit Ethernet.

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w formie wydrukow w dokumentacji powykonawczej i
zweryfikowac z wartosciami podanymi w normach dla okablowania swiattowodowego
LAN. Na raportach pomiaréw powinna znalezé sie informacja opisujgca wysokos$é
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej wielkosSci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenistwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta celem uzyskania 25-cio
letniej gwarancji producenta.

Procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkdéw:

. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametrow
technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych
wszystkich torow transmisyjnych miedzianych.

. Wykonawca musi posiadaé¢ status Autoryzowanego Partnera potwierdzony
umowg zawartg z producentem, regulujacg warunki udzielania w/w gwarancji przez
producenta.

. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyziszej jakosci
parametrow technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez

inzynieréw ze strony producenta.
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o Dokumentacje powykonawczg musi zawiera¢, zgodnie z wymogami producenta

okablowania:

o Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

. Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
. Liste materiatowa

o Podktady cad poszczegdlnych lokalizacji

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonaweczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiardw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi korncowemu) bezptatnej gwarancji udzielanej

przez producenta systemu okablowania.

Gwarancja systemowa

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig bezptatng gwarancja
systemowg producenta oraz gwarancjg aplikacji, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng
»,miedziang” oraz ,Swiattowodowa”. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi korncowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

. gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji bagdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

o gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze t3cze state badZ kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme
ISO/IEC11801)

o wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowana
Uzytkownikowi konncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma

obejmowaé¢ swoim zakresem caftos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
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dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i
poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej.

o W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firme instalacyjng posiadajgcg status partnera uprawniajgcy do udzielenia gwarancji
producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji skfadany przez firme instalacyjng do
producenta ma zawieraé: liste zainstalowanych elementdw systemu, imienng liste
instalatorow, wyniki pomiaréw dynamicznych kanatu transmisyjnego (Permanent Link)
wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN
50173-1:2007.

. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowie$¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi), wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien przedstawic:

. dokument (imienny) poswiadczajgcy ukoniczenie kursu certyfikacyjnego przez
zatrudnionego pracownika — wydany terminowo (na okres 12 miesiecy) przez producenta
(a nie w imieniu producenta). Nie dopuszczane s3 certyfikaty wydane w jezyku innym niz
polskim;

. aktualng umowe z producentem okablowania regulujgcg warunki udzielenia

gwarancji bezptatnie Uzytkownikowi koricowemu (Inwestorowi).

2.5.3. Monitoring wizyjny CCTV

Podstawg monitoringu jest skuteczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie sprzetu w
technologii umozliwiajgcej zapis obrazu, w jakosci ktora nie bedzie budzi¢ watpliwosci w
sytuacjach spornych. Monitoring oparty zostat na kamerach IP wyposazonych w
przetworniki min 5MPx. W przypadku pracy dziennej kamery dostarcza¢ beda obraz
kolorowy, w warunkach nocnych lub przy niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej
sceny kamera bedzie pracowaé¢ w trybie monochromatycznym (czarno-biatym). Dla
utatwienia pracy w warunkach nocnych badZ niewystarczajgcego oswietlenia kamera

musi by¢é wyposazona w promiennik podczerwieni z mozliwoscig regulacji mocy
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2.5.

2.6.

2.6.

Swiecenia. Dla obserwacji terendw zewnetrznych przewiduje sie kamery typu bullet
(tulejowe) z obiektywem 2,8-12mm z przetwornikiem 5MPx z klasg szczelnosci IP 66. Do
obserwacji wewnatrz obiekty przewiduje sie kamery typu DOME (koputowe) wyposazone
w przetwornik 5MPx z obiektywem 2,8mm. Do kamer przewiduje sie autonomiczne
okablowanie kat 5e UTP 4x2x0,5. Zasilane wszystkich kamer bedzie za pomoca
technologii PoE poprzez wydajny przetgcznik umieszczony w szafie Rack. Szczegétowe
parametry kamer w dalszej czesci specyfikacji.

System posiadaé bedzie oprogramowanie dostarczone przez producenta ktére zostanie
zainstalowane na stacji klienckiej w pomieszczeniu biurowym 0.3. Archiwizacja obrazu
bedzie odbywac sie na rejestratorze z jednym dyskiem twardym o pojemnosci 8TB.
Przewiduje sie zastosowanie rejestratora IP 16-kanatowego lub réwnowaznego.

W celu petnej kompatybilnosci urzgdzen wszystkie urzadzenia (kamery i rejestrator)
powinny pochodzi¢ od jednego producenta winny by¢é doposazone o dedykowane
akcesoria zapewniajgce ich poprawny montaz. Montaz winien wykonywac instalator

certyfikowany przez producenta sprzetu.

4, Instalacja wideodomofonowa

Na terenie obiektu przewidziano instalacje wideodomofonowg dwuwejsciowa. Instalacja
bedzie zbudowana z dwdch kaset domofonowej przy furtce i czterech monitoréw w

budynku. Schemat potaczen i zastosowanych kabli pokazano na rysunkach.

Instalacje ochronne

1. Ochrona przeciwpozarowa

W budynku role przeciwpozarowego wyfacznika pragdu bedzie petni¢ wyfacznik,
ktéry zlokalizowano na zewnatrz przy wejsciu w zigczu ZK.P.POZ. W tym celu w
projektowanym zfgczu kablowym nalezy zainstalowaé wyfgcznik wyposazony w cewke

wzrostowg. Z pola odptywowego wytgcznika zasilona zostanie rozdzielnia gtéwna RG.
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Sterowanie zostato zrealizowane poprzez dwa przyciski usytuowane przy
wejsciach. Rozwigzanie pozwoli na awaryjne wyltgczenie napiecia w catym budynku

poprzez wcisniecie dowolnego z przyciskow.

2.6.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
poziom izolacji przewodow:

» 750V w instalacji budynkowej
» 1,0 kV w linii kablowej
Ochrone przy dotyku posrednim stanowi samoczynne odtgczenie zasilania w

uktadzie TN-S. Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe o
pradzie znamionowym 0,03 A.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonaé¢ w rozdzielni RG, a punkt

rozdziatu uziemic.

2.6.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Rozdzielnie gtdwna RG nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciowy klasy

T1+ T2, a pozostate tablice w ochrone typu T2.

2.6.4. Instalacja potaczen wyrédwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku przewiduje sie
wykonanie pofaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielni RG nalezy wykonac¢ gtéwng szyne
uziemiajgcy, do ktorej nalezy przytaczy¢ lokalne szyny, wszystkie metalowe instalacje
uziemien, przewod uziemiajacy oraz zyte PEN.

Wszystkie urzgdzenia metalowe na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
znajdujgce sie wewnatrz chronionego obszaru oraz urzadzenia do niego wprowadzone,
nalezy faczy¢ miedzy sobg i z uziemieniem. W tym celu nalezy wykorzystac lokalne szyny
uziemien potaczone z gtdwng szyng GSU. W szczegdlnosci do lokalnych szyn
wyréwnawczych nalezy podtgczy¢ przewodem typy LgY 6mm? w kolorze zé6tto-zielonym

metalowe stoty, metalowe obudowy urzadzen technologicznych, zlewozmywaki , brodziki

itp.
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2.6.5. Ochrona odgromowa

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu
stalowego cynkowanego FeZn o $rednicy 8mm?2. W zaznaczonych miejscach nalezy
wykonaé¢ przewody odprowadzajgce ufozone w rurce odgromowej niepalnej i
doprowadzi¢ do ztgcza kontrolno-pomiarowego. Ztacze kontrolno-pomiarowe nalezy
zabudowaé¢ w skrzynce odgromowej ziemne]. Wszystkie elementy metalowe na dachu
oraz konstrukcje stalowe nalezy potaczyé metalicznie z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowe;.

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ poprzez ufozenie na dnie tawy

fundamentowej tasmy stalowej FeZn 30x4mm.
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3.

Obliczenia

Bilans mocy:
Bilans mocy RK
L.p. | Nazwa odbiornikéw Moc P;[kW] Ws;;:fcz. Moc P,[kw]
J
1 | Oswietlenie wew. 0,1 1,00 0,1
2 |Gniazda ogodlne 230V 2,0 0,10 0,2
3 |Gniazdo pieca 0,2 1,00 0,2
4 | Centrala wentylacyjna C1 0,2 0,80 0,2
5 |Centrala wentylacyjna C2 1,0 0,80 0,8
6 |Centrala wentylacyjna C3 1,0 0,80 0,8
Razem 4,5 0,50 2,3
Suma: 2,3
Bilans mocy RG
L.p. | Nazwa odbiornikéw Moc P;[kW] Ws;;:fcz. Moc P,[kw]
J
1 |RK 4,5 0,50 2,3
2 |Zmywarka 6,0 0,60 3,6
3 | Kuchenka 6,0 0,60 3,6
4 | Pralka, suszarka 4,0 0,60 2,4
5 |Lodéwka 1,0 0,80 0,8
6 |Szafa RACK 1,0 0,50 0,5
Gniazda ogdlne 230V 20,0 0,10 2,0
7 | Gniazda DATA 230V 4,0 0,60 2,4
8 | Gniazda ogodlne 400V 2,0 0,10 0,2
9 | Oswietlenie wewnetrzne 2,5 0,80 2,0
10 | Oswietlenie zewnetrzne 0,1 0,50 0,1
Razem 51,1 0,39 19,8
Suma: 19,8
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L.p. Opis Pi | Kj| Pz | Uzas| cose B In Kabel/Przewéd b e laop Dt AU
= = kw = kw Vv = A A Typ A m %
1 |RG 51,0 |0,39| 19,9 400,0 0,93 30,9 35,0 YAKY 4x50 A2 78,0 114,0 0,81
2 |RK 4.5 0,50 23 400,0 0,93 3,5 20,0 YDY 5x6 E 43,0 15,0 0,06
3 |Centrala wentylacyjna 1,0 |1,001 1,0 230,0 [ 0,93 47 16,0 YDY 3x2,5 E 30,0 8,0 0,22
4 |Pralka/suszarka 2,0 1,00 2,0 230,0 0,93 9,4 16,0 YDY 3x2,5 E 30,0 20,0 1,10
5 |Kuchenka 6,0 1,00 6,0 400,0 0,93 9,3 16,0 YDY 5x4 E 34,0 21,0 0,36
6 |Zmywarka 6,0 1,00 6,0 400,0 0,93 9,3 16,0 YDY 5x4 E 34,0 22,0 0,38




Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych parametry wykonanej
instalacji elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia
wystepujgcym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisane w
dokumentacji, tzn. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wystepujgce nazwy producenta
lub znaki firmowe stuzg jedynie pomoca w celu okreslenia parametréow urzadzen.

Wykonawca decydujac sie na zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych
opisanych w dokumentacji zobowigzany jest do wykazania, ze oferowane przez niego
spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania oraz uzyskania

zgody Inwestora.

opracowat
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5.

Spis rysunkow i zatgcznikow

Spis rysunkéw

Nr rysunku Nazwa rysunku
1-1E SIECI ZEWNETRZNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2-1E INSTALACJE GNIAZD I SILY — RZUT PRZYZIEMIA
3-IE INSTALACJE OSWIETLENIA — RZUT PRZYZIEMIA
4-1E INSTALACJA UZIEMIENIA — RZUT FUNDAMNETOW
5-IE INSTALACJA ODGROMOWA — RZUT DACHU
6-IE SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
7-1E SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA RG
8-IE SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA RK
9-IE ELEWACIJE ROZDZIELNIC
1-TT INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT PRZYZIEMIA
2-TT SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELTECHNICZNEJ
3-TT SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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Spis zatgcznikow

A. Informacje dla opracowania planu BIOZ

B. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej — 10459/2018/0D5/ZR8
z dnia 09.10.2018.

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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Zatgcznik A

INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Obiekt:

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"

Adres:

ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia

Inwestor:

GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ,BUDOMEX”
64-100 LESZNO

ul. Szeroka nr 8

Opracowat:

Inz. Zenon Pindara

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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F. Czes¢opisowa:

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosci realizacji:
Roboty przygotowawcze:
* szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym;
e wizja lokalna w obiekcie;
* zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarna.

Roboty montazowe:
* wykonanie rozdzielnicy;
* montaz rozdzielnicy i wlz;
* okablowanie projektowanych instalacji;
¢ wykonanie instalacji odgromowej;
* wykonanie potaczen instalacji;
* biaty montaz;
* montaz opraw oswietleniowych;
* wykonanie pomiardéw elektrycznych;
e odbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* sgsiednie budynki

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
* zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczng;

e zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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zagrozenie przy uzyciu urzgdzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych przez
pozostate branze;

prace przy wykonywaniu wykopdw liniowych;

zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzagdzeniami elektro-energetycznymi;
zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposdb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujgc wytyczne
wykonawstwa i odbioru robdt;

cato$é prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

informowac pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach;

informowa¢ pracownikdow o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang pracg

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:
posiadanie przez pracownikéw aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

praca pod napieciem sg zabronione;

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem os6b postronnych;
zabezpieczenie wykopdéw przez obarierowanie i oznakowanie;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez witasciciela sieci;

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w
tym sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzgdzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

podtaczenie energii elektrycznej do placu budowy;

zapewnienie sprawnej komunikacji;

stosowanie materiatdbw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczeristwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.

Informacja powyzsza nie zwalnia kierownika budowy lub majstra od wykonania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedsiewziecia.

Na etapie wykonawstwa budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,, PLANEM BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U.Nr. 151 poz 1256 ).

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
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Zatgcznik B
Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 09.10.2018 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno
40459/2018/0D5/ZR8

Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

placowka opieki nad dzieémi do lat 3, Krobia, ul. Powstaiic6w Wielkopolskich dz. nr 1534/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 20 kW  na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-103 Krobia, obwéd nr 5.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Na dzialce nr 1534/4 w granicy, z dostgpem od strony drogi zabudowaé szafe kablow3 zintegrowang
z dwoma ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi SKP3-2P jako wolnostojaca, ktérg zasili¢ wprowadzajac
lini¢ kablowg zasilajacg ZK na budynku bylej gazowni.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.Na dzialce nr 1537 w miejscu z dostgpem od strony drogi (w rejonie rozwidlenia drég) zabudowa¢é szafe

kablowa SK4, do ktérej wprowadzi¢ lini¢ kablows zasilajacg od stacji transformatorowej nr 05-103
oraz linie kablowe w kierunku budynku na dz. nr 1534/4 oraz w kierunku ZK na dz. nr 1510/5.
2.2.Lini¢ kablow3 obecnie zasilajacg obiekt na dz. nr 1510/5 na odcinku od zlgcza ZK na budynku bylej
gazowni do projektowanej SK4 zdemontowa¢ lub trwale unieczynni¢.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.Zasilanie obiektu projektowanego i istniejacego wykonaé z listwy przylaczeniowej (LZ) w szafie SKP.
3.2.Wykonaé instalacje odbiorcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.3.Gl6wny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej kazdego budynku
powinien by¢é polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacj¢ i uziemiony
mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ]
Zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowej — pomiarowej w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (szafa stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Szafa kablowa zintegrowana z dwoma ukladami pomiarowo-rozliczeniowym SKP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy:
istniejacy licznik 3-faz energii czynnej bezposredni nr 63069465 - przenies¢ do projektowanej SKP.

Zabudowaé licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w SKP ENEA

Operator Spélka z o.0.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
:3x 50 A - projektowana placéwka opieki

a)Gléwnego
3x 40 A - istniejacy obiekt
Szafa SKP
b)Przedlicznikowego :3x 32 A - projektowana placéwka opieki
3x 25 A - istniejacy obiekt
Szafa SKP
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy jednobiegunowe.
c)Inne zabezpieczenia wg. projektu budowlanego Vi ‘
/N
[ /!
40459/2018/0D5/ZR8 UT zc Strona:éi
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarcia - 248 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Gostyn.
2.Czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s. )

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speliaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Materialy z demontazu rozliczy¢ z ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek

Strona 2

Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
Adres: ul. Powstaricéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Inwestor: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

29|Strona
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BUDOMEX |Pacowka opieki nad dzietmi do lat 3 "MALUCH+" INSTALACJE GNIAZD | SILY
Firma Projektowo - Budowlana | Ul Powstaricow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
i Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Henryk Poprawski e i SRANEA : DATA:
UWAGA: ‘ﬁ ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO © GMINA KROBIA Instalacje Grudzien
S ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
UKLAD OCHRONY OD PORAZEN PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: NR UPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. - instalacyjno- 898/36/Lo 1:100
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE e Zenon Pindare ok | WHPIESE3101
NRRYS.:
ASYSTENT . .
PROJEKTANTA. | mgrinz.  Dawid Grzybek : : NRSTRONY:
PROJEKTANT . architektoniczna i 314/81/Lo 3 1
PROWADZACY: | tech. bud. Henryk Poprawski Konstrukeyino-budowl. | WKP/BO/4032/01
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UKEAD OCHRONY OD PORAZEN

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYEACZENIE

W UKLADZIE TN-S

LEGENDA

=

Projektowane rozdzielnice elektryczne

Punkt zasilania urzgdzer elektrycznych

d &

tgcznik jednobiegunowy, 10A - 250 V~,
IP20/IP 44

tgcznik $wiecznikowy, 10A - 250 V~, IP 20

tgcznik schodowy, 10A - 250 V~,
IP20/IP 44

tgcznik krzyzowy, 10A - 250 V~, IP 20

Czujnik obecnosci, zasiego 10m
np. typu PD3N-1C lub réwnowazny

Oprawa typu NECTRA LED IP44
20W 4000K lub réwnowazna

Oprawa typu COMPACT LED EVO P, PLX,
3800Im, 32W lub réwnowazna

Oprawa typu COMPACT LED EVO P, PLX,
6750lm, 60W lub réwnowazna

Oprawa typu COMPACT LED EVO P, IP65,
PLX, 5450Im, 52W lub réwnowazna

][ [ R A B

Oprawa typu COMPACT LED EVO P, IP65,
PLX, 3800Im, 32W lub réwnowazna

Oprawa typu TYTAN LED, P66
7400Im, 46W lub réwnowazna

Oprawa typu CAPELLA LED EDGE, IP54
1300Im,840 (15W)
lub réwnowazna

Naswietlacz typu LED, IP65 5200Im,840 (50W)
Zz czujnikiem ruchu lub réwnowazny

Oprawa awaryjna typu LOVATO 2, 3W, 390im,
1H, AT, IP41, soczewka symetryczna szeroka
lub réwnowazna

Oprawa awaryjna typu LOVATO 2, 3W, 370Im,
1H, AT, IP41, soczewka korytarzowa szeroka
lub réwnowazna

Oprawa awaryjna typu LOVATO 2, 3W, 390im,
1H, AT, IP41, soczewka symetryczna waska
lub réwnowazna

Oprawa awaryjna typu EXIT S, 3W, 340im, 1H,
AT, IP65, (+T - HTR-25 - wyposazona w
grzatke) lub rownowazna

Oprawa ewakuacyjna typu EXIT S, 1W,
AT, IP20 lub réwnowazna

Reczny przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:
BUDOMEX Placowka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+" INSTALACJE OSWIETLEN'A
Firma Projektowo - Budowlana | Ul Powstaricow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Henryk Poprawski Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia AR
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO |INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzier
ul.Rynek 1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: NRUPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. - instalacyjno- 898/36/Lo 1:100
n Zenon Pindara inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS:
ASYSTENT ) 3 |E
PROJEKTANTA. | mgrinz.  Dawid Grzybek - : NRSTRONY:
PROJEKTANT . architektoniczna i 314/81/Lo 32
PROWADZACY: | tech. bud.  Henryk Poprawski Konstrukeyjno-budowl. | WKP/BO/4032/01
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ZK4

LEGENDA

Bednarka FeZn 30x4
- uziom fundamentowy

Bednarka FeZn 25x4
- instalacja wyréwnawcza

Przewdd odporwadzajgcy - drut @8mm? w
rurze odgromowej

ZKxx

2

Ztgcze kontrolne do gruntu (nr xx)

GSU

Gfdéwna szyna uziemieri

SPW

Szyna pofgczer wyréwnawczych

WYPUST 2m
(FeZn25x4)

Wypust pofgczen wyréwnawczych (rodzielnic,
itp.)

1.Uziom wykonac¢ jako fundamentowy tasmag

FeZn 30x4mm.

2. Wszystkie pofgczenia uziomu wykonac, jako
spawane, a spoing zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3. Wszystkie pofgczenia inst. odgromowej wykonac,
Jako skrecane i zabezpieczyc antykorozyjnie.

4. Pofgczenia inst. odgromowej i uziomu muszg
posiadac cigglos¢ galwaniczna.

5. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i
wykoriczenia znajdujgce sie na dachu obiektu
przytaczyc do siatki zwoddéw poziomych.

6. Dla ochrony urzadzen elektrycznych na dachu
nalezy zastosowac iglice odgromowe.

7. Zwody poziome ukfada¢ na wspornikach o
rozstawie max 1m.

8. Zwody pionowe prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia
w rurze odgromowej np. RSO lub réwnowaznej.

9. Rezystancja uziemienia R<10Q.

10.  Wszystkie prace  wykona¢  zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

BUDOMEX

Firma Projektowo - Budowlana

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:

Placowka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+" INSTALACJA UZIEMIENIA

ul. Powstaicow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obrgb ewid. 0001, Krobia

Henryk Poprawski DATA:
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO | INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grugljzieﬁ
ul.Rynek 1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSG: | NRUPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
BROUEKTANT: | i - instalacyjno- 898/86/Lo 1:100
ne. Zenon Pindara inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS:
ASYSTENT . .
PROJEKTANTA: | mgrinz. Dawid Grzybek - NR STRONY:
PROJEKTANT ) architektoniczna i 314/81/Lo 33
PROWADZACY: | tech. bud.  Henryk Poprawski Konstrukeyjno-budowl, | WKP/BO/4032/01
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LEGENDA

— - - ——| Drutodgromowy @8mm?
Maszt odgromowy
h=xxm | gdzie xx m - wysokosc
Przewdd odporwadzajgcy - drut @8mm? w
rurze odgromowej

1.Uziom wykonac¢ jako fundamentowy tasmag
FeZn 30x4mm.
2. Wszystkie pofgczenia uziomu wykonac, jako
spawane, a spoing zabezpieczyc antykorozyjnie.
3. Wszystkie pofgczenia inst. odgromowej wykonac,
jako skrecane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Pofgczenia inst. odgromowej i uziomu muszg
>h=3m posiadac ciggtos¢ galwaniczng.

5. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i
wykonczenia znajdujgce sie na dachu obiektu
przytaczy¢ do siatki zwoddw poziomych.

6. Dla ochrony urzadzen elektrycznych na dachu

1.21/RG nalezy zastosowac iglice odgromowe.
Py Py 7. Zwody poziome ukifada¢ na wspornikach o
rozstawie max 1m.
Pkt. zasilania 8. Zwody pionowe prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia
wentylatora dachowego w rurze odgromowej np. RSO lub réwnowaznej.
@ h=2m 9. Rezystancja uziemienia R<10Q.

10.  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi normami.

Y

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIQT:
BUDOMEX |Pacowka opieki nad dzietmi do lat 3 "MALUCH+" INSTALACJA ODGROMOWA
Firma Projektowo - Budowlana | Ul- Powstaficow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
i Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia
Henryk Poprawski e SRANEA DATA:
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO | INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzieri
ul.Rynek 1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSG: | NRUPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
BROUEKTANT: | i - instalacyjno- 898/86/Lo 1:100
. Zenon Pindara inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS.:
ASYSTENT . , 5
PROJEKTANTA: | morinz.  Dawid Grzybek : - NR STRONY:
PROJEKTANT ) architektoniczna i 314/81/Lo 3 4
PROWADZACY: | tech. bud. Henryk Poprawski Konstrukeyjno-budowl, | WKP/BO/4032/01




PROJEKTOWANA SKP3-2P

(ZAKRES OPRACOWANIA
ENEA OPERATOR)

YAKY 4x50mm?2

Zt ACZE
ZK.P.POZ

|=96m

o

YAKY 4x50mm?2

ROZDZIELNIA
GLOWNA RG

Gtéwne przyciski p.poz.

HDGs
3x1,5mm?2

przy wejsciach
do budynku 2 szt.

ot

|=18m L
x

| FeZn 25

. Y]
A
Al

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

UWAGA:

W UKLADZIE TN-S

A\

ROZDZIELNIA
KOTLOWNI RK

YDY 5x6mm?2

o
@

|=15m

HDGs
3x1,5mm?

Przycisk p.poz. kottowni

przy wejsciu do kottowni

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:
BUDOMEX |Piacowka opieki nad dzieémi do lat 3 "MALUCH+'| SCHEMAT BLOKOWY
Firma Projektowo - Budowlana ul. Powstancow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Henryk Poprawski Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403 _4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia ZASI LAN IA
BRANZA: DATA:
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO | INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzien
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
SPECJALNOSC: | NRUPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz Zenon Pindara instalacyjno- 898/86/L0 --
eno inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS.;
ASYSTENT . 6 lE
PROJEKTANTA: Dawid Grzybek NR STRONY:
PROJEKTANT \ architektoniczna i 314/81/Lo 3 5
PROWADZACY: Henryk Poprawski konstrukeyjno-budowl. | WKP/BO/4032/01




SK3

(wg odrebnego opracowania

Projektowane ztgcze ZK.P.POZ.

Projektowana RG

|Zasi|anie oswietlenia

UWAGA:

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
W UKLADZIE TN-S

przeciwpozarowego wytacznika pradu Zasilanie | Zasilanie odbioréw sitowych
L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 160A L1, L2, L3, 3x230/400V, 160A
LRBK 160A 5STV S & 3xS301 R303 P304 P304 P304 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 S303 S303 P304 P312 S301 S301 S301
& 35A x/ D02 FRX 304 J'-\x 63A 3P PQX B 6A & D02 "EE‘\X 40/0,03 ,ﬂ}\x 40/0,03 ':a}\( 40/0,03 aﬁ% B16,0,03 ”}ﬁ B16,/0,03 a\& B16,/0,03 f}d B16,/0,03 B16,/0,03 B16/0,03 S\ B16/0,03 aﬁ_x B16,/0,03 n})% C16A r‘\& CI6A "ﬂ}\x 25/0,03 \ B10/0,03 f}_\ C10A Pa& C10A C10A
3 37 96/6A . 63 A 3 ~ 3{ 9G/20A T4y AC T4\ AC T4y AC RS HES S MY AC '=EE)2> A '@-EEB} A '=EE§2‘ A i H He T4y AC Fﬂﬂ)é? A R v 7
Z DO R DO DO R DO DO G OO RED) O G DO L
<
[72]
EPF-43 3 e 31 L303
N =
> Sy
Sx P-4
£Z 1 =
o = Ll
I3 S 4 =
2y = N S303 S303 S303
=k = B 16A B 16A B 16A
+8 [ [ [ $301 S301 S301 $301 S301 S301 $301 S301 S301 S301 $301 S301
> 3 3 3 ax B16A % B16A ax B16A f}& B16A B16A a\& B16A QX B16A %A B16A ax C10A f,x C10A r}& C10A a\& C10A
% b~ (Y Y b b b~ b~ Y b~ b+ Y
SM425 E]Ai
2z
-
YAKY 4x50mm?2
|=96m
N
® ® ®
o 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 > 7 7 7 7 7 7
® . o - . ° - ° o o . ° o o
Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel
GSU |
v
L inst. CO
| inst. wod—kan.
rezerwa
FeZn 25x4
L R<10Q
Numer obwodu Q0,1 Q0,2 Q0,3 GSU Q1 Q,2 0,3 F1,1 F1,2 F1,3 F1,4 F1,5 F1,6 F1,7 F1,8 F1,9 F1,10 F1,11 F1,12 F1,13 F1,14 F1,15 F1,16 F1,17 F1,18 F1,19 F1,20 F1,21 F1,22 F2,1 F2,2 F2,3 F2,4 F2,5 F2,6 F2,7 F2,8 F2,9 F2,10
Nazwa obwodu — Zasilanie . Ghlazda og6lne |Gnlazdo kuchenki Gniazda ogblne Gnlazda DATA Zasllanie Oswietlenie Oswletlenle
Zasilanie Roztocznik Zasllanle Gnlozda Zasllanle Zasilanie Gnlazdo loddwki | Gniazda ogblne | Ghiazda ogblne Gnlazdo pralki |Ghiazdo suszarkl Gnlazda ogblne | Gnlozda ogblne | Gnlazda ogblne Gnlazda DATA Szofa RACK Szafa RACK Zasllanie Oswietlenie Oswietlenle Oswietlenie Sterowanle
rozdzielni gtowne j ryzeolacze Gléwna szyna uzlemief Roztacznik Doraniczaik Kontrota rozdzielricy 400V/16A kuchenkl zmywarkl 230V/16A 230V/16A 230V/16A 2sov/iea nikrofalowe. 230V /16A 230V/16A E30VAILA o 230V/16A 230V /16A 230V/16A rezerwa asovriea 230V/16A sekc o LAN sekcja CCTV wentylatora Jurtyny j  |pom nr 02, 040, pom. nr 03, 0.4, [pom rr 0l 012, oeietlenie 15 | oo POl oo podstawowe oswletlenlem Ovietienie | Oewletlenls rezerwa
obiektu (wzr’?ostowe%o) P.POZ. glowny przepie pie kottownl RK pom. nr 0.2 pom. 0.8 pom. 0.8k pom. nr 0.8 pom. nr 0.8 pom. nr 08 PO N Atk B8e o e 08 pom. nr 0.2 pom. nr 02 | PO M D% 89 | pom. nr 0.3, 04 | pom. nr 04, 06 |pom. nr 012, 045 pom. nr 93, 04, | pom, nr 0.2, 015  pom hr 0.3 pom nr 03 dachowego P pom 016 05, 0.7, 0,10, 0,16 0.6 013 por. S PO, 0, 08d | P Mogk | zewnetrznym | ZEWNETrINE zewnetrzne
Moc [kWI 19,9 - - - 19,9 - - 2,3 2,0 6,0 6,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 12 1,0 1,0 2,0 - 1,2 0,8 1,0 1,0 0.1 2,0 0,5 0,3 0,5 0,5 0.1 0.1 - 0,2 0,2 -
Prad [A] 30,9 - - - 30,9 - - 35 3,1 9,3 9,3 4,7 9,4 9,4 9,4 4,7 9,4 9,4 5,6 4,7 4,7 9,4 - 5,6 3,7 4,7 4,7 0,5 9,4 2,3 1,4 2,3 2,3 05 0,5 - 0,9 0,9 -
Przewod [mm?] YAKY 4x50 HDGS 3x1,5 YAKY 4x50 - YAKY 4x50 - - YDY 5x6 YDYzo 5x2.5 YDYzo Sx4 YDYzo Sx4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2.5 YDYzo 3x2.5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2.5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2.5 YDYzo 3x2,5 YKYZo 5x2,5 YKYzo 5x2,5 YDYzo 3x1.5 YDYzo 3x1.5 YDYzo 3x1.5 YDYzo 3x1.5 YDYzo 3x1.5 YDYzo 3x1,5 1,5mmz YKYzo 3x1.5mmz | YKYZo 3x1,5mme

Przycisk p.poz. ﬁ

przy wejsciach

do budynku

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL / PRZEDMIOT:
BUDOMEX |Pactwka opieki nad dzieémido lat 3 "MALUCH+' | SCHEMAT IDEOWY
Firma Projektowo - Budowlana | Ul- Powstaricow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Hentyk Poprawski Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia ZASlLANlA RG AR
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO [INWESTOR:  SMINA KROBIA Instalacje Grudzief;
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: | NRUPR; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. i instalacyjno- 898/86/.0 -
n Zenon Pindara inZynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS.:
ASYSTENT . .
PROJEKTANTA: | mgrinz.  Dawid Grzybek NR STRONY:
PROJEKTANT . architektoniczna i 314/81/Lo 36
PROWADZACY: | tech. bud.  Henryk Poprawski konstrukcyjno-budowl. | WKP/BO/4032/01




Projektowana RK

Zasilanie

| Zasilanie odbioréw sitowych

|Zasi|anie oswietlenia

L1, L2, L3, 3x230/400V, 63A

UWAGA:

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

W UKLADZIE TN-S

A\

o] USTV 3xS301 S301 S301 S301 P312 P312 P312 P302 S301
FRX 304 NE X( D02 % B 6A &‘\& C16A &x C16A ):\& C16A B16,/0,03 f“& B16 /0,03 B16/0,03 \( 25/0,03A B6A
40 A <3 3 gG/6A b k= b~ k-~ X AC '=EE— AC AC '”EF'Z AC b~
=
v <;<§ L&:) L&D L&D LD
£8 3k EPF-43 31,1303
N
=i
=z
F
1 -
£5 g
=3 4 g
=3 5
=4 o
\ <o 2 S301 S301 S301
== % B10A &‘x B10A B10A
b~ b~ k-
.N & &
T » ” ” ” ” ” ” 2
.V L - - L L - z /-
Numer obwodu Q1 Q2 Q3 Q4 F1,1 F1,2 F1,3 F1,4 F1,5 F1,6 F2,1 F2,2 F2,3 F2,4
Nozwa obwodu Zasilanie
Zosilanie Zasllanie Zasllanie Gnlazda ogblne Oswietlenle Oswletlenle
Zasllanle z elgfgcdze‘cl’lfgrg:gdgg EE{:;II:CZ”'PE If,‘%r;‘l;ggll: wentclen'troll o tclentroll co tclen'tr‘oll c3 ZusgILuzncl)ieZ%tto 230V/160A1 rezerwa podstowoglle owor‘angl rezerwo rezerwa
Kottownl ylacy Jhe J wentylacy jneJ wentylacy Jne] pom, nr 0. pom. hr 0. pom. nr 0.
Moc P [kWI 2.3 - - - 0.18 0,75 0,75 0.2 0,2 - 0.1 0.1 - -
Prod [A] 3.5 - - - 0,7 3.3 3.3 14 14 - 0.5 0,5 - -
Przewéd [mm?] YDY 5x6 - - - YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYZzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYZzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 - -

BUDOMEX

Firma Projektowo - Budowlana

Henryk Poprawski

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Placéwka opieki nad dziemi do lat 3 "MALUCH+"
ul. Powstaicéw Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia

TYTUL | PRZEDMIOT:

SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA RK

DATA:
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO |INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzien
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: | NRUPR; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. i instalacyjno- 898/86/Lo -
ne Zenon Pindara inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS.:
ASYSTENT . 8 lE
PROJEKTANTA: | mgr inz. Dawid Grzybek - NR STRONY:
PROJEKTANT \ architektoniczna i 314/81/Lo 37
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1049

ROZDZIELNICA RG, IP43, Il klasa,

p/t, zamek na klucz

144

ROZDZIELNICA RK, IP65, Il klasa,
n/t, zamek na klucz
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| | NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:
Placéwka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"
BUDOMEX |Pectvta e e s | ELEWACJE ROZDZIELNIC
J Henryk Poprawski Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia SRR OATA:
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO |INWESTOR: GMINA KROBIA " Instalacje Grudzien
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSG: | NRUPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
UWAGA: A W ; instalacyino- 898/86/Lo -i-
== A PROJEKTANT: | inz. Zenon Pindara :p;tyim?: WKPIIEI3931/01
UKtAD OCHRONY OD PORAZEN \RRIS:
SAMOCZYNNE SZYBKE WYLACZENE | remmn | — 9 IE
PROJEKTANTA: | mgrinz.  Dawid Grzybek NRSTRONY:
W UKLADZIE TN'S PROJEKTANT \ architektoniczna i 314/81/Lo 38
PROWADZACY: | tech. bud. Henryk Poprawski konstrukeyjno-budowl. | WKP/BO/4032/01




LEGENDA

GPD lX’ Gldéwny punkt dystrybucyjny

Punkt elektryczno-logiczny PEL,
gniazda ogdlne 2x16A/230V, gniazda DATA
2x16A/230V, gniazda logiczne 2xRJ45

Gniazda logiczne RJ45
A
Panel zewnetrzny
Q N N N instalacji wideodomofonowej
L] OO o
EI Hel®) Panel wewnetrzny
instalacji wideodomofonowej
i Elektrozaczep
i Lz Kamera zewnetrzna tulejowa IP
SZAINA 0.8a Kamera wewnetrzna koputkowa IP
POW.28,95m2 407m2
n
Szafe"RACK " ..n f ! f l !
t L fite unkt dystrybuciji I |
montowac pod su sygnatu WiFi |
05 ThoRTAE | montowac pod sufite [09a] I
-—FUIV Jm 4,09m2 | I
3,82m2 : \
HP @ 25 e ‘ !
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777777 J
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012 [ SAA ] 0.13 [LAZIENKA 015] SAA ]
POW_63,00m2 POW._13,44m2 E POW._66,00m2 I
“~ B
Ei T
Ol a7m2
L e
L [©
Oy Ne i &
]
S I 7 8 NN | S N8 i ] |2
s e I k e o5 %
V(] ==\ |
i/ \
P4
Z-4 KZ-7

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:
BUDOMEX |Pacowka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH" | INSTALACJE TELETECHNICZNE
Firma Projcktowo - Budowlana | Ul- Powstaficow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia | _ RZYZ
Hem]'yk Poprawski Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia RZUT P IEMIA AR
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO |INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzieri
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: | NRUPR,; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. - instalacyjno- 898/36/Lo 1:100
n Zenon Pindara inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS:
NR STRONY:
PROJEKTANT . architektoniczna i 314/81/Lo 39
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do gniazd RJ45

do kamer CCTV

do centrali telefonicznej
6 x linie wewnetrzne

przytacze telekomunikacyjne
poza opracowaniem

Szafa BD 00-10U

Zam. w pom. 0.3

Szafa wiszqea 19°, 600x620x520, 10U. TobiNet
1] 1]
R 2]
3] 3]
2 ——— 2
6] 6]
7] 7]
8] | : 8]
njtiEe e Sl
10 % = |d [

Panel rozdzielczy kat.5e, STP, 24xRJ45 19"/0.5U np. CobiNet TopLink, szary

Rejestrator CCTV IP, 16-kanatowy, 8TB

Magazyn tgczéwek LSA, 19"/1U
z tgczéwka roztgczng 10 par

19" listwa zasilajgca 9-portowa bez wytgcznika

ontowac z tytu szafy

BUDOMEX

Firma Projektowo - Budowlana
Henryk Poprawski

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:

Placowka opieki nad dzie¢mi do lat 3 "MALUCH+"| SCHEMAT IDEOWY

ul. Powstancow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia INSTALACJI TELTECHNICZNEJ

Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia

- BRANZA: ] DATA:
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO | INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzief
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: | NRUPR,; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. Zenon Pindara instalacyjno- 896/86/L0 -
eno inzynierska WKP/IE/3931/01

NRRYS.;

NR STRONY:

PROJEKTANT

PROWADZACY: | tech. bud. Henryk Poprawski konstrukeyjno-budowl. | WKP/BO/4032/01

architektoniczna i 314/81/Lo
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L 3 [ 3N L 3 [ N

TP 4x2x0,5 kat Se /7JTP 4x2x0,5 kot Se
rozdzielacz sygnalu wideo rozdzielacz sygnalu wideo

YDY 2x1
EQIOV EQTOV
zasilacz [l zasilacz [l
Ko a_wideodomofon
YLY 2x1,5 i m YLY 2x1,5
YDY 2x1
yglel yglel
lektromagnetyczny elektromagnetyczny
aa,rv € z:ﬁpv aqrv
zasilacz [l zasilacz [l zasilacz [l
rozdzielacz sygnatu wideo moduf komunikacyjny
YDY 2x1 YDY 2x1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL | PRZEDMIOT:
BUDOMEX |Placowka opieki nad dzietmi do lat 3 "MALUCH+' | SCHEMAT IDEOWY INSTALACUI
Firma Proiektowo - Budowlana | Ul- Powstancow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
Hem]ryk Poprawski Dz. nr 1534/4; Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; Obreb ewid. 0001, Krobia WIDEODOMOFONOWE;JATA.
RANZA: 3
ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO | INWESTOR: GMINA KROBIA Instalacje Grudzief
ul.Rynek1,  63-840 Krobia Elektryczne 2018
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: | NRUPR.; IZBA: PODPISY: SKALA:
PROJEKTANT: | inz. ' instalacyjno- 898/86/Lo ate
n Zenon Pindara inzynierska WKP/IE/3931/01
NRRYS.:
NR STRONY:
PROJEKTANT . architektoniczna i 314/81/Lo 41
PROWADZACY: | tech. bud. Henryk Poprawski konstrukeyjno-budowl. | WKP/BO/4032/01




