ZIAWARTOSC TECIKI

A.  KARTA TYTULOWA
B. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

. DANE OGOLNE
1. Dane ewidencyjne
2. Podstawy formalno prawne
3. Przedmiot i cel opracowania
4. Zakres opracowania
5. Dane liczbowe
6. Charakterystyka architektoniczna

Il.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Przedmiot inwestyciji

2. Stan Istniejgcy dziatki - Analiza stanu istniejgcego

3. Projekt zagospodarowania dziatki
4. Komunikacja, dojazdy, nawierzchnia
6. Plac zabaw

7. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu

IA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Cze$¢ graficzna

. OPIS TECHNICZNY
Dane konstrukcyjno-materiatowe
V. RYSUNKI TECHNICZNE
1A, Rzut przyziemia
2A. Rzut dachu
3A. Przekroj Il
4A. Przekrdj II-Il
SA. Elewacje frontowa i tylna
6A. Elewacje boczne
7A. Zestawienie stolarki
1K. Rzut fundamentéow
2K. Fundamenty
2Kz. Zestawienie stali
3K. Konstrukcja stropu
3Kz. Zestawienie nadprozy
4K. Podciqgg P-1
SK. Podcigg P-2
6K. Szczegoty stropu Vector
6Kz. Zestawienie stali stfropu
7K. Przekrdj - szczegdt A
8K. Przekrdj - szczegot B
9K. Przekrj - szczegdt C
10K. Podjazd, wejscie, droga
11K. Przekroje tarasu, wejscia, drogi
V. TECHNOLOGIA FUNKCJONOWANIA PLACOWKI
Rzut przyziemia - TECHNOLOGIA
Wyposazenie placu zabaw
VI. OSWIADCZENIE
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I. DANE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 INWESTOR: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

1.2. INWESTYCJA: Utworzenie placowki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,,MALUCH+"
w Krobi
1.3. OBIEKT: Placéwka opieki nad dzieémi do lat 3 ,,MALUCH+"
Kat. obiektu Xl
1.4. ADRES BUDOWY: ul. Powstancow Wielkopolskich 103A, 63-840 Krobia
1.5. DZIALKA: Nr ewid. dziatki 1534/4;
Jedn. ewid. 300403_4, Krobia; obreb ewid. 0001, Krobia
1.6. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt wykonawczy -
Placowki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+"
1.7. FAZA OPRACOWANIA: Projekt techniczny - wykonawczy
1.8. BRANZA: Architektura + Konstrukcja
1.9. DATA OPRACOWANIA: grudzien 2018 roku
1.10.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"BUDOMEX" - Firma Projektowo - Budowlana
64-100 Leszno, ul. Szeroka 8.

Projektant: ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
tech. bud. Henryk Poprawski,
upr. proj. nr 314/81/Lo; WKP/BO/4032/01
Specjalno$¢: architektonicznai konstrukcyjno-budowlana
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2. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE

2.1. Ilecenie inwestora — GMINA KROBIA

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

2.2. Program uzytkowy inwestora.
2.3. Projekt budowlany
2.4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy opr. przez KKAD Sp. z 0.0.

2.5. Plan zagospodarowania terenu.

2.6. Normy i normatywy techniczne dotyczgce projektowania.

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Placowki opieki nad dzie¢mi do lat 3
+MALUCH+" w Krobi przy ul. Powstancédw Wielkopolskich 103A

Celem opracowania jest utworzenie dwuoddziatowej placdwki opieki nad dzie¢mi do lat 3
+~MALUCH+" w Krobi, w ktérej moze przebywac do 25 dzieci w kazdym oddziale.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycii jest budowa w narozniku pétnocno-zachodnim
dziatki nr 1534/4, zlokalizowanej przy ul. Powstancdw Wielkopolskich 103A w Krobi, budynku
petnigcego role opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+" wraz z niezbednqg infrastrukturg

techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

4. IAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane w nastepujgcych branzach:

- architektura i konstrukcyjno budowlana

5. DANE LICZBOWE

5.1. DANE LICZIBOWE BUDYNKU

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura netto:

Kubatura brutto budynku:
Wysoko$¢ zabudowy:
Dtugosc¢ x szerokose:
Dtugos¢ elewaciji frontowej:
Powierzchnia dziatki:
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397,44 m?
397,44 m?2
334,80 m?
951,60 m3
1629,50 m3
4,35m

28,80x 13,80 m
28,80 m

4739,0 m2



5.2. WYKAZ POMIESZCZEN

6. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNA

Nr Nazwa pomieszczenia PO[Wn: ze]rz. Wys. [m] Posadzka

0.1 Zaplecze techniczne / kottownia 10,16 2,70 Ptytka ceramiczne
0.2 Pralnia / suszarnia 8,65 2,70 Ptytka ceramiczne
0.3 Biuro / gabinet pielegniarki 9,51 2,70 Ptytka ceramiczne
0.4 Pom. socjalne 12,38 2,70 Ptytka ceramiczne
0.4a tazienka 5,41 2,70 Ptytka ceramiczne
0.5 Pom. porzadkowe 3,24 2,70 Ptytka ceramiczne
0.6 Biuro 11,34 2,70 Ptytka ceramiczne
0.7 Szatnia 28,95 2,70 Ptytka ceramiczne
0.8 Kuchnia 9,42 2,70 Ptytka ceramiczne
0.8a Kuchnia / korytarz-$luza 4,07 2,70 Ptytka ceramiczne
0.8b Kuchnia / zmywalnia 4,92 2,70 Ptytka ceramiczne
0.8c Kuchnia / dostawa zywnosci 4,50 2,70 Ptytka ceramiczne
0.8d Kuchnia / odpadki 3,13 2,70 Ptytka ceramiczne
0.9 Korytarz 39,85 2,70 Ptytka ceramiczne
0.9a Wiatrofap 3,86 2,70 Ptytka ceramiczne
0.9b Wiatrotap 3,82 2,70 Ptytka ceramiczne
0.10 Wadzkarnia 6,35 2,70 Ptytka ceramiczne
0.11 Magazyn 5,51 2,70 Wyktadzina PCV

0.12 Sala dla dzieci 63,06 3,05 Wyktadzina PCV

0.13 tazienka 13,44 2,70 Ptytka ceramiczne
0.14 tazienka 13,44 2,70 Ptytka ceramiczne
0.15 Sala dla dzieci 66,11 3,05 Wykfadzina PCV

0.16 Woc dla dzieci 3,68 2,70 Ptytka ceramiczne

SUMA 334,80

Inwestycja zaktada budowe w narozniku pétnocno-zachodnim dziatki nr 1534/4 zlokalizowane;
przy ul. Powstancow Wielkopolskich 103A, 63 — 840 Krobia budynku petnigcego role Placowki

opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+" wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng.

Budynek bedzie obiektem parterowym, wzniesionym w technologii fradycyjnej o wymiarach w

rzucie 28,80m x 13,80m i wysokosci 4,35m. Powierzchnia wewnetrzna wyniesie 334,80m2 a kubatura

wewnetrzna 960,40m3. W ramach zadania wykonane zostang przytgcza wody, kanalizacii

sanitarnej i opadowej, gazowego oraz elekirycznego.

Konstrukcja $cian:

Stropodach

Pokrycie
Katy nachylenia potaci:

- z pustakdw ceramicznych szczelinowych lub z bloczkéw
YTONG gr 24 cm,

- wyprofilowany z wetny mineralnej na stropie zelbetowym
typu Vector

gazobetonowych

- papa termozgrzewalna
1.8%- 10

Poziom parteru ustalono na 30 cm powyzej poziomu terenu przy budynku,

Wysoko$¢ budynku w attyce

Dtugo$¢ elewaciji od strony frontowej

- 435m
- 28,80 m
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Wejscie i wjazd na posesje usytuowano od drogi gminnej potgczonej z drogq publiczng - ul.
Powstancow Wielkopolskich.
Wijazd na posesje i wejscie do budynku wytozone kostkg brukowq ze spadkiem do ulicy.

W ramach zadania wykonane zostang przytqcza: wody, kanalizacji sanitarnej i gazowe oraz
elektryczne.

Dostepnoéé dia 0séb niepetnosprawnych ruchowo.

Budynek w catoéci bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Poziom parteru budynku
potozony jest o 30 cm wyzej w stosunku do otaczajgcego terenu. Przedmiotowa réznica
poziomdw zostanie pokonana przy wejsciu gtdwnym do budynku , zlokalizowanym na elewacii
wschodniej, za pomocqg dwédch stopni schoddw 2x14,0x350 oraz pochylni dla oséb
niepetnosprawnych o spadku wynoszgcym 6%, wyposazonej zgodne z  obowigzujgcymi
przepisami  w stosowne oporeczowanie wykonane ze stali nierdzewnej. W budynku
zaprojektowano réwniez sanitariat przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych wraz z niezboednym
oporeczowaniem i wyposazeniem. Uktad ciggdédw komunikacyjnych oraz szeroko$ci drzwi
umozliwiajg osobom niepetnosprawnym swobodne poruszania sie po obiekcie.
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Il PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn.: ,Utworzenie placdwki opieki nad dzie¢mi do lat 3
+MALUCH+" w Krobi", zlokalizowanej na dziatce nr 1534/4, przy ul. Powstancow Wielkopolskich
103A, w Krobi wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

2. STAN ISTNIEJACY DZIAtKI - ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Teren w sktad ktdrego wchodzi dziatka nr 1534/4, na ktérej znajduje sie planowana inwestycja,
zlokalizowany jest przy ul. Powstancédw Wielkopolskich 103A, w Krobi.

Nieruchomos¢ stanowi wiasnos$¢ Inwestora.

Powierzchnia dziatki wynosi ok. 4739 m, jest to teren ptaski w catoSci ogrodzony. Ksztatt dziatki
wielokgtny - nieregulamy, rzedna terenu w rejonie budowy wacha sie w granicach 115,45 mnpm.

Ulica przy ktérej usytuowana jest przedmiotowa dziatka uzbrojona jest w niezbedne media do
ktérych podtgczony zostanie projektowany budynek.

Na dziatce znajduje sie budynek starej gazowni oraz nieczynny zbiomnik gazu. Obiekty znajdujq sie
w Gminnej Ewidenciji Zabytkdw Gminy Krobia, przewidziane sg do rekultywaciji w ramach zadania
~Rewitalizacja Krobi".

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja zlokalizowanej przy ul. Powstancéw Wielkopolskich
103A w Krobi

W potnocno-zachodnim narozniku dziatki nr 1534/4, , zaplanowano budowe budynku petnigcego
role opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,MALUCH+" wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng. Budynek
jest obiektem jednokondygnacyjnym z dachem ptaskim. Budynek usytuowany jest elewacjq
frontowg w kierunku potudniowo-zachodnim, gtéwne wejicie do budynku w $cianie szczytowe;j
poprzez podest wejsciowy ze schodami i podjazdem dla osdéb niepetnosprawnych od strony
potudniowo-wschodniej. Przed budynkiem zlokalizowano taras, z kolei przed tarasem od strony
potudniowej plac zabaw dla dzieci

W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie nieczynna sie¢ gazowa ktdra zostanie usunieta w
miejscach kolidujgcych z fundamentami obiektu w takcie robdt budowlanych.

Sama lokalizacja obiektu jest wynikiem wczedniejszych ustalen z inwestorem, zgodna z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym opr. przez KKAD Sp. z 0.0., oraz uwarunkowana zostata
»warunkami jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie”.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja w swoim ksztatcie jest zgodna takze z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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4. KOMUNIKACJA, DOJAZDY, NAWIERZCHNIA

Komunikacje wewnetrznqg tj droge dojazdowq od wjazdu na posesje do projektowanego budynku
droge p. pozarowq oraz parking projekiuje sie jako nawierzchnie utwardzong wykonang z kostki
betonowej. Droge pozarowg o nawierzchni utwardzone] wykonanej z kostki betonowe;,
potgczong z drogqg wjazdowq projekiuje sie wokdt nieczynnego zbiornika gazu.

Projektowany uktad komunikacyjny spetnia warunki stawiane drogom ppoz.

5. PLAC ZABAW

Plac zabaw i jego wyposazenie okreslono na planie zagospodarowania terenu - nawierzchnia z
piasku zageszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu warstwy humusu), piasek ptukany,
frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektfowany obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia taw
fundamentowych wystepuje grunt pochodzenia mineralnego - jednorodny - nosny.

Pozom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw
fundamentowych projektowanego budynku. Dla tak przyjetych warunkéw gruntowo - wodnych
zaprojektfowano tawy fundamentowe z betonu zwirowego kl. C20/25 (B-25) W8 na poktadzie
betonowym kl. C8/10 (B-10) o grubosci 10cm zakohnczonych bloczkami betonowymi.

Projektfowany poziom fundamentu zlokalizowany bedzie na rzednej - 120 cm w stosunku do zera
budynku 1j. =90 cm w stosunku do terenu.

Warunki geotechniczne

Na etapie opracowania Projektu Budowlanego zlecono badanie podtoza gruntowego, ktdre
zostato wykonane przez Pracownie Dokumentacji Hydrogeologiczng, mgr Piofr Wotcyrz,

Dgbcze, ul. Jarzebinowa 1, 64 - 130 Rydzyna w grudniu 2014r.;

W podtozu projektowanego obiektu pod warstwg nasypu niebudowlanego o migzszosci ok. 0,4 m
zalegajg grunty nosne o zmiennych parametrach geotechnicznych, ktére majq korzystne
parametry geotechniczne dla posadowienia fundamentow ztobka.

Dla posadowienia fundamentéw budynku wykonano obliczenia i dobrano odpowiedni rodzqj
fundamentéw.

Nalezy usung¢ warstwe nasypu niebudowlanego o migzszosci ok. 0,4 m. W jego miejsce w razie
potrzeby nalezy nawies¢ i zagescic utwory piaszczyste (piaski lub pospdtki).

OPRACOWAL:
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