Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zasila w ciepto czes¢ administracyjno-socjalng budynku
przedszkola. W zakresie czesci pomieszczen przebywania dzieci zaprojektowani instalacje
ogrzewania podtogowego. Instalacje c.o. grzejnikowego zaprojektowano jako wodng dwururowg

rozdzielaczowg o parametrach zasilania 80/600C. . Instalacje c.o. podiogowego zaprojektowano
jako wodna dwururowg rozdzielaczowg o parametrach zasilania 45/350C.

Obcigzenie cieplne obiektu jest nastepujace:

Pomieszczenia ogrzewane instalacjg grzejnikowg Qco =24,99 kW

Pomieszczenia ogrzewane instalacjg ogrzewania podtogowego Qco = 16,31 kW
SUMA 40,70 kW

Powyzszy bilans cieplny wyznaczono dla obiektu przy projektowanych wspoétczynnikach
przenikania ciepta. Dla zasilania ogrzewania zaprojektowano przeptywowy wiszgcy kociot gazowy
wspotpracujgcy z rozdzielaczem pomp obiegowych c.o. oraz naczyniem wzbiorczym
przeponowym 30NG.

Z Kkotta gazowego gatezie zasilajgce strefy zasilania zaprojektowano 2z rurociggéw
miedzianych prowadzonych pod stropem w przestrzeni stropu podwieszanego. Obiegi
wyposazone sg w zawory odcinajgce, utatwiajgce dziatania eksploatacyjne.

Kazdy grzejnik zasilany jest z rozdzielacza rurociggiem PEX 2z podejsciem dolnym
wyprowadzonym ze sciany. Rury rozdzielcze rozprowadzono pod posadzkg w warstwie izolaciji
termicznej. Rurociggi poprowadzono w sposob umozliwiajgcy samokompensacje rurociggow.
Réwnoczesnie projektuje sie punkty state mocujgce rury do podioza. Rurociggi instalacji
prowadzone w posadzce nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng ze spienionego polietylenu
TERMAFLEX o grubosci przewidzianej dla danej srednicy.

dn 15-dn 20 30 mm

dn 25-dn40 40 mm

dn 50 50 mm
Rurociggi prowadzone po wierzchu scian w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowac
izolacjg z pianki polietylenowej lub poliuretanowej w ostonie PCV o nastepujgcej minimalne;j
grubosci (dla A=0,035W/mK):

Oznaczenie rysunkowe Srednica rurociggu PP
@15 25x4,2
@20 32x5,4
@25 40x6,7
@32 50x8,4
@40 63x10,5
@50 75x12,5
265 84x14,3

W instalacji zaprojektowano grzejniki wspoétpracujgce z zaworami termostatycznymi oraz ptytowe KV
z podejsciem dolnym i zabudowanym zaworem termostatycznym firmy "Danfoss" z gtowicg
termostatyczng. Grzejniki KV wyposazono w indywidualny odpowietrznik. Podejscia do grzejnikéw
wykonac ze sciany. Nastawy wstepne zaworéw w instalacji naniesiono na rzutach instalac;ji.
Instalacja ogrzewania podtogowego zasila w ciepto pomieszczenia przebywania dzieci w budynku
przedszkola. Instalacje c.o zaprojektowano jako wodng podiogowg o parametrach zasilania
45/350C.
W rozdzielaczach R2,R4,R6 nalezy zastosowa¢ pompe mieszajgcg obnizajgcg temperature czynnika
grzewczego. Na odgatezieniach petli grzewczych do poszczegdlnych pomieszczeh nalezy zastosowaé
zawory regulacyjne sterujgce zasilaniem poszczegdlnych petli grzewczych w zaleznosci od
wymaganego komfortu termicznego danego pomieszczenia.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg instalacji na cisnienie
prébne 0,6MPa w czasie 30min.

Opis przyjetych rozwigzan w kottowni
Celem uzyskania mocy grzewczej umozliwiajgcej zasilanie w ciepto budynku zaprojektowano budowe

kottowni wyposazonej w kociot grzewczy o mocy 60 kW oraz o system podgrzewania c.w.u.
Zastosowano kociot wiszgcy kondensacyjny typu De Dietrich MCA 65 o mocy 60 kW z palnikiem




modulowanym, dostosowanym do spalania gazu ziemnego GZ41,5. Sterowanie palnikiem
realizowane jest za pomoca regulatora kotta.

Sterownik reguluje obwodami c.o, obwodem podgrzewania c.w. oraz zabezpiecza odpowiednig
temperature wlotowg czynnika grzewczego do kotta.

Kociot odprowadza spaliny do nowoprojektowanego komina. Zaprojektowano komin wewnetrzny
dwuptaszczowy z blachy kwasoodpornej, celem unikniecia wzmozonej korozji na skutek wykraplania
sie wody ze spalin. Zastosowaé nalezy komin dwuptaszczowy dedykowany dla zastosowanego kotta.
Srednica komina projektowanego wynosi 100/150 mm. W  wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania obiektéw zasilanych z kottowni zastosowano trzy obiegi. W obiegu c.o. funkcjonuje
zawoOr mieszajgcy z sitownikiem. Dodatkowo zaprojektowano obiegi grzewcze bez mieszaczy
zasilajgce nagrzewnice wentylacyjne oraz podgrzewacz c.w.u. Instalacja i kociot zabezpieczone sa
przeponowym naczyniem wzbiorczym umieszczonym w kottowni. W uktadzie z naczyniem
wzbiorczym przeponowym zaistniata konieczno$¢ zastosowania zaworu bezpieczenstwa.
Zastosowano zawor petnoskokowy typu SYR. Podgrzewanie c.w.u. odbywa sie w podgrzewaczu
pojemnosciowym 100dm3.

Kottownia wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew
zaprojektowano w postaci kratki nawiewnej w dolnej czesci drzwi zewnetrznych. Wywiew
zaprojektowano za pomocg wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzonego ponad dach budynku.

Wytyczne dla projektu elektrycznego

Energie elektryczng nalezy zapewni¢ dla: regulatora kotta (220V), pomp obiegowych, oswietlenia
pomieszczenia, systemu aktywnej ochrony.
Instalacja elektryczna winna spetnia¢ wymogi "Wytycznych projektowania kottowni gazowych".

Obliczenia

al/ Bilans cieplny obiektu
Pomieszczenia ogrzewane instalacjg grzejnikowg Qco =24,99 kW
Pomieszczenia ogrzewane instalacjg ogrzewania podtogowego Qco = 16,31 kW

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych Qw = 1,4+1,4+1,8 = 4,60 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody uzytkowej dla budynku
—ilos¢ korzystajacych w ciggu dnia n=50;
—czas uzytkowania obiektéw w ciggu doby 12 godz.
—Zuzycie wody przez jedng osobe 40 dm?/doba
Gcew max = 2,6 x 50 x 40 /12 = 433 kg/h
Qcw max = 2,6 x 1,163 x 50 x 40 x (45-10)/12 = 17,6 kW

b/ Dobor kotta
Moc szczytowa zapotrzebowana obiektu:
Qg =24,99 + 16,31 +4,6 + 17,6 = 63,5 kW
Kottownie wyposazono w kociot wodny Zastosowano kociot typu De Dietrich MCA65 o mocy 60 kW
z palnikiem modulowanym, dostosowanym do spalania gazu ziemnego GZ41,5. Szczyty rozbiorowe
c.w.u. kompensowane bedg akumulacyjnoscig budynku.

¢/ Niezbedna kubatura kottowni
60000
=12,9m3

1,163x4000

Kottownia posiada kubature
10,16 x 3 =30,5m3
ktéra jest wieksza od wymagane;.

d/ Obliczenia wentylacji kotlowni

1.maksymalne zapotrzebowanie gazu

60x3600
B= —— =6m3/h
36000x1,0
2.illo$¢ powietrza wywiewanego zapewniajgcego jednokrotng wymiane powietrza w
kottowni



Lw = 30,5 m3/h

3.niezbedny przekrdj kanatu wywiewnego

30,5
w= ———— =0,014 m2

3600x0,6
Zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej o Srednicy 160 mm i przekroju 0,02 m2

4.niezbedny przekréj kanatu nawiewnego ( bez uwzglednienia infiltracji)

Fn = 30—’5 =0,014 m2

3600x0,6

Zaprojektowano nawiew w postaci kratki nawiewnej o wymiarach 200x200mm o powierzchni 0,04
m?2.

e/ Dobo6r pomp obiegowych c.o
- instalacja c.o budynku

« 24990+16310

L163(75—-60)
Hp =4 m H20

Zastosowano pompe obiegowg 32POe 60 produkcji LFP

Gp=1,1 = 2604 kg/h

- instalacja zasilania podgrzewacza c.w.u.
17600

X ———— =1191 kg/h
1,163(80 — 60)

Gp=1.1

Hp =5 m H20
Zastosowano pompe obiegowg 25 POe 60 produkcji LFP

- obieg cyrkulacji c.w
Gp =0,2x433 =87 kg/h
Zastosowano pompe obiegowg 25 PWr 40 produkcji LFP

g/ dobér przeponowego naczynia wzbiorczego
pojemnosc instalacii
Vi= (24,99+16,31) x 10 = 413 dm3
Vu=1,1x413x 0,9996 x 0,03304 = 15 dm3
5.pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

+0.1
vn=15x 22701 5040

2 2

Zastosowano dodatkowe naczynie typu Reflex 30N (cisnienie statyczne 0,10 MPa).

h/ dobo6r zaworu bezpieczenstwa

ci$nienie dopuszczalne dla kotta 0,3 MPa
ci$nienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego 0,6 MPa
maksymalny przeptyw przez kociot

G = 60000/20/1,163 = 2580 kg/h
wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa ( w przypadku
odparowania )



5= 60x3600

= 95,7 kg/h
2257
Zastosowano zaworu bezpieczenstwa typu SYR dn 3/4”
do =15 mm
po = 0,3 MPa
a =0,48
ac= 0,36
p1=1,1x0,3=0,33 MPa
p2 = 0,00 MPa

przepustowosé zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04
K1 =0,54 z wykresu
K2=1,0
A=3,14x152/4 =314 mm?
mz=10x 0,54 x 1,0 x 0,48 x 176 x (0,33+0,1) = 197 kg/h

Lp. |Oznacz |Nazwa elementu llos¢ |Uwagi
1. KO Kociot kondensacyjny o mocy 60 kW z palnikiem 1
modulowanym, dostosowanym do spalania gazu ziemnego
GZ-41,5 — np. DeDietrich MCA 65
2 Sterownik kotta 1
3 Regulator stref grzewczych 1kpl.
4. SPRZ Sprzegto hydrauliczne Dn 40 1
5. P1 Pompa centrali wentylacyjnej 3 25P0e40
6 P2 Pompa obiegowa c.o 1 32Poe60
7 P3 Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. 1 25P0e60
8. POK Pompa obiegowa kotta 1 32Poe60
9. Pcyr Pompa cyrkulacji c.w.u. 1 25Pwr40
10. NW Naczynie wzbiorcze Vc 30 dm3 1
11. ZBko Zawor bezpieczenstwa SYR 1915; 3/4” po = 3 bar 1
12. M1 Mieszacz Danfoss HRE dn 32 z sitownikiem AMB 1
13. Lw Wodomierz skrzydetkowy dn 15 2
14. FOM Filtr siatkowy Dn40 1
16. SUwW Stacja uzdatniania wody TW15 1
17. Komin dwuptaszczowy Dw100/150 do pracy z nadcisnieniem 1kpl.
18. FS Filtr siatkowy dn 20 1
19. NWcw Naczynie wzbiorcze c.w.u. D25 1
20. ZBcw Zawor bezpieczenstwa SYR 2115; 3/4” po = 6 bar 1
21. GAZ Zestaw bezpieczenstwa gazowego GAZEX 1 kpl.

Instalacja wetylacji mechanicznej

Obiekt podzielono na cztery strefy funkcjonalne — pomieszczenia administracyjno-socjalne, sale
dzieci, kuchnie oraz pomieszczenia w.c. Przyjeto zasade, ze wentylacja mechaniczna nie petni funkgiji
ogrzewania tylko wentylacji. W pomieszczeniach administracyjnych parteru zaprojektowano system
wentylacji wywiewno-nawiewnej wyposazonej w nawiewniki sufitowe umieszczone na suficie
pomieszczen. W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano system wentylacji wywiewno-nawiewnej
wyposazonej w nawiewniki sufitowe umieszczone na suficie pomieszczen. W pomieszczeniach sal
dzieci zaprojektowano system wentylacji wywiewno-nawiewnej wyposazonej w nawiewniki i
wywiewniki kanatowe umieszczone na kanatach wentylacyjnych poprowadzonych po $cianach
pomieszczen. Na kanatach wykonaé obudowy z ptyty g-k.

System kanatéw wentylacyjnych wykonaé z przewodéw ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,5 mm. Ksztattki nalezy tgczyé za pomocg potgczen nasuwkowych. Przewody wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni ponad stropem podwieszanym. Kanaty w przestrzeni nadsufitowej zaizolowac¢
warstwg wetny mineralnej o grubo$ci 4 cm na ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty ponad dachem
zaizolowa¢ warstwg wetny mineralnej o grubosci 8 cm na pftaszczu z blachy ocynkowanej. Kominy
wyrzutni zakoriczy¢ wywietrzakami wykonanymi z blachy stalowej cynkowo-tytanowe;.




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLAWANYCH

CENTRALA C1
Nr pomiesz. | Wyszczegodlnienie Krotno$¢ wymian powietrza llo$¢ powietrza [m3/h]

0.7 Szatnia 2,5 200
0.6 Biuro 2 60
0.4 Pom. socjalne 2 80
0.3 Biuro 2 60
0.2 Pralnia 2,5 50

SUMA 450

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW Z CENTRALI Cf1

Nr pom. |Nazwa Typ nawiewnika llos¢ Typ wywiewnika llos¢
pomieszcz. nawiew. wywiewn.
0.7 Szatnia Anemostat D200 2 Anemostat D200 2
0.6 Biuro Anemostat D160 1 Anemostat D160 1
04 Pom. socjalne Anemostat D160 1 Anemostat D160 1
0.3 Biuro Anemostat D200 1 Anemostat D200 1
0.2 Pralnia Anemostat D200 1 Anemostat D200 1
CENTRALA C2
Nr pomiesz. | Wyszczegdlnienie Krotno$é wymian powietrza llos¢ powietrza [m3/h]
0.8 kuchnia 7 200
0.8a Przedsionek 7 100
0.8b Zmywalnia 10 150
0.8c Przyjecie 5 50
0.8d Odpady 5 50
SUMA 550

ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW Z CENTRALI C2

Nr pom. Nazv_va Typ nawiewnika Iloé(‘f Typ wywiewnika Iloéc':_
pomieszcz. nawiewn. wywiewn.
0.8 kuchnia Kanatowy 400x200 5 Kanatowy 400x200 5
0.8a Przedsionek Anemostat D200 1 Anemostat D200 1
0.8b Zmywalnia Anemostat D160 1 Anemostat D160 1
0.8c Przyjecie Anemostat D100 1 Anemostat D100 1




0.8d Odpady Anemostat D100 1 Anemostat D100 1
CENTRALA C3
Nr pomiesz. | Wyszczegodlnienie Krotno$¢ wymian powietrza llo$¢ powietrza [m3/h]
0.15 Sala dzieci 3 600
0.15 Sala dzieci 3 600
SUMA 1200
ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW | WYWIEWNIKOW Z CENTRALI C3
Nr pom. |Nazwa Typ nawiewnika llosé Typ wywiewnika llosé
pomieszcz. nawiewn. wywiewn.
0.15 Sala dzieci Kanatowy 400x200 3 Kanatowy 400x400 1
0.15 | Sala dzieci Kanatowy 400x200 3 Kanatowy 400x400 1
ZESTAWIENIE WENTYLACJI MIEJSCOWEJ POMIESZCZEN
Nr pom. Opis pomieszczenia llos¢ powietrza went. m3/h
0.13 w.C. 200
0.14 w.C. 200
0.16 w.C. 100
0.4a Ww.C. 100
SUMA 600
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI
Linia nawiewna C1
Nr Wyszczegdlnienie Uwagi
elem

P NP D O A ©ONO U D WN

Czerpnia $cienna 200
Prostka ©@200; 1I=500
Prostka ©@200; 1I=500
Kolano ©@200; 90
Thumik &200; 1I=1000
Prostka ©@200; [=3000
Kolano ©@200; 90
Prostka @200; I=15000
Redukcja ©@200/2120
Prostka @120; I=1500
Kolano @120; 90
Prostka &¥120; 1=1200
Prostka &120; 1I=3000
Prostka ©&120; 1I=3000
Prostka &120; 1I=3000
Prostka &¥120; 1I=3000
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Prostka @120; 1=3000
Klapa p.-poz. @200

Linia wywiewna C1
Wyszczegdlnienie Uwagi

Wyrzutnia dachowa @200
Kolano ©@200; 90
Prostka ©@200; 1I=500
Kolano ©@200; 90
Thumik &200; I=1000
Prostka ©&200; 1I=5000
Kolano ©@200; 90
Prostka ©@200; 1I=10500
Redukcja &200/120
Prostka &¥120; 1=1800
Kolano @120; 90
Prostka @120; [=3200
Kolano ©@200; 90
Prostka @120; [=4800
Klapa p.-poz. @200

Linia nawiewna C2
Wyszczegdlnienie Uwagi

Czerpnia scienna 200
Prostka @200; [=500
Prostka @200; [=500
Kolano ©@200; 90
Thumik &200; I=1000
Prostka @200; 1=3000
Kolano ©@200; 90
Prostka @200; I=19500
Redukcja &200/2120
Prostka @120; |=1800
Kolano @¥120; 90
Prostka @120; I=1500
Prostka @160; [=4500
Klapa p.-poz. @200

Linia wywiewna C2
Wyszczegdlnienie Uwagi

Wyrzutnia dachowa @200
Kolano @200; 90
Prostka ©@200; 1I=500
Prostka ©@200; 1I=500

Thumik &200; 1I=1000
Kolano ©@200; 90

Prostka ©@200; [=3800
Kolano ©@200; 90

Prostka @200; [=21500
Redukcja ©@200/2120
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elem.

Prostka @160; 1=4500
Prostka ©@120; 1=3200
Prostka ©@120; 1=1200
Prostka ©@120; 1=1200
Prostka ©@120; 1=1200
Klapa p.-poz. @200

Linia nawiewna C3
Wyszczegdlnienie

Czerpnia scienna 250
Prostka @250; [=500
Prostka @250; [=500
Kolano @250; 90
Thumik &250; I=1000
Kolano ©¥250; 90
Kolano ©¥250; 90
Kolano ©@¥250; 90
Prostka @250; [=1200
Redukcja &250/&2200
Prostka ©@200; [=3300
Kolano ©@200; 90
Prostka ©@200; [=3300
Redukcja &200/2120
Prostka @120; [=3300
Prostka ©@200; [=3300
Redukcja ©&200/2120
Prostka &¥120; 1=3300
Klapa p.-poz. 200

Linia wywiewna C3
Wyszczegdlnienie

Wyrzutnia dachowa 250
Kolano ©@¥250; 90
Prostka @250; 1=2500
Kolano ©@¥250; 90
Thumik @250; I=1000
Prostka @250; 1=3000
Kolano @250; 90
Prostka @250; [=2500
Redukcja ©&250/200
Prostka @200; [=18500
Redukcja &200/120
Kolano ©@200; 90
Prostka @120; 1I=500
Prostka @120; 1I=500
Prostka @120; 1I=500
Klapa p.-poz. 200

Linia wywiewna pomieszczen w.c.

Wyszczegdlnienie

Wentylator dachowy

Uwagi

Uwagi

Uwagi

TH 800N-+podstawa
dachowa? z



ttumikiem +wytgcznik

serwisowy
Prostka @200; [=2000
Prostka @200; [=500
Redukcja &200/2120
Prostka @¥120; 1I=1000
Kolano @120; 90
Prostka @120; 1=3500
Kolano @¥120; 90
Prostka @120; 1=1000
10 Prostka @120; 1=1000
11 Kolano @120; 90
12 Prostka @120; I=500
13 Kolano @120; 90
14 Prostka @120; 1=12500
15 Kolano @120; 90
18 Prostka @120; 1=5500
19 Prostka @160; 1=2200
20 Redukcja &160/120
21 Prostka &¥120; 1=2800
22 Prostka &160; 1I=1000
23 Redukcja &160/120
24 Prostka &¥120; 1=4200
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Wewnetrzna instalacja wod-kan.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie sSciekéw sanitarno -
bytowych z projektowanego budynku poprzez projektowane przytgcze do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej przez dziatke inwestora.
Catos¢ instalacji wykona¢ z rur PVC, np. firmy Wavin Buk — Metalplast. Na trasie instalacji
zaprojektowano studzienke rewizyjng z kregéw betonowych ¢ 1000 mm z wiazem typu ciezkiego.
Trase instalacji kanalizacyjnej oraz spadki podano w czesci rysunkowej opracowania. Rury nalezy
uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej z ubiciem na catej dtugosci izasypaé 20 cm warstwg
piasku ponad wierzch rury. Warstwe ochronng rury kanatowej nalezy wykonaé etapami z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3
Srednicy rury. Odcinki przewodéw, dla ktorych przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢
tupkami z pianki poliuretanowej. Kanalizacje sanitarng pod posadzka (pod budynkiem)projektuje sie z
rur PVC taczonych na uszczelke gumowg ( wargowg ) 160mm, 110mm, 75mm i 50mm. Wszystkie
przewody kanalizacji pod posadzkg prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem okreslonym na rysunkach.
Wszystkie przewody poziome zakonhczyé czyszczakami wyprowadzonymi nad posadzke. Powyzej
czyszczakéw kanalizacje sanitarng wykonaé réwniez z rur PVC. Catos¢ instalacji jest odpowietrzona
przez przewody wentylacyjne bedgce przediuzeniem piondw kanalizacyjnych wyprowadzone nad
dach budynku, ktére sg zakoriczone rurami wywiewnymi z PVC. Podejscia odptywowe tgczgce wyloty
przybordw sanitarnych z pionem prowadzi¢ w Scianie nad posadzkg lub w warstwie izolacyjnej podtogi
z minimalnym spadkiem 2-2,5%. Kratki sciekowe wewngtrz budynku powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia zapobiegajgce wydostawaniu sie zapachéw. W pomieszczeniu kuchni zastosowano
odwodnienia posadzki kratkami sciekowymi z rusztem ze stali kwasoodpornej. Elementy przewodéw
montowa¢ w kierunku od pionéw do poszczegolnych przyboréow sanitarnych. W miejscach przejscia
przewodow przez $ciane i stropy osadzac tuleje. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony z
PVC. W pomieszczeniu kuchni i zmywalni pod zlewozmywakami zastosowa¢ miejscowe separatory
ttuszczu SPR 0,5 zlokalizowane w szafkach pod przyborami sanitarnymi.
Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne :
Zlewy prostokatne
umywalki fajansowe
brodziki prostokatne
miski ustepowe wiszgce

W pomieszczeniach kuchni zastosowac nalezy przybory kuchenne zgodnie z technologig kuchenne.
W pomieszczeniach dla dzieci zaprojektowano miski ustepowe oraz umywalki w wykonaniu dla dzieci.



OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.
Zapotrzebowanie wody na potrzeby budynku
a).zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe
- ilo$¢ 0sob korzystajgcych z wodociggu — 50 ucznidw
- zapotrzebowanie $rednie dobowe wody na cele socjalo-bytowe
Gd¢=50x 66 = 3300 dm3/d
- $redniodobowy zrzut Sciekdw sanitarnych z obiektu
Gd $r=0,95 x 3300 = 3135 dm3/d
- $redniogodzinowy zrzut Sciekdéw
Gd $r =3135/16 = 196 dm3/h
Zaprojektowano rurocigg odprowadzajgcy sScieki PCW o srednicy dn160 i spadku 1,5%.
Wypetnienie rurociggu przy przeptywie srednim wyniesie 0,5.

Zgodnie z warunkami technicznymi wtgczenia przytgcze wodociggowe bedzie wtgczone do
sieci wodociggowej zel. dn 150 mm utozonej w ulicy. Projekt przytgcza wodociggowego i studni
wodomierzowej ujeto w odrebnym opracowaniu. Projektowang instalacje wodociggowag nalezy
wykonaé z rury PE100 PN10 o Srednicach PE40mm utozonych na gtebokosci 1,5 m. Wykop
powinien by¢ doktadnie oczyszczony i wykonana piaskowa podsypka o grubosci min. 5cm. Po
oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu przewodu nalezy dokonaé
nadsypki z piasku min. 10 cm. Na wysokosci 20cm nad przewodem nalezy utozy biato-niebieskg
folie ostrzegawczg a nastepnie wykop zasypac. Na przytgczu w pomieszczeniu kottowni nalezy
zamontowa¢ wodomierz Dn 20 dla potrzeb socjalnych oraz dn 25 dla potrzeb instalacji p-poz..
Instalacje do projektowanego budynku projektuje sie z rury PE dn40 mm. Na projektowanej
instalacji w celu wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej nalezy zamontowa¢ hydrant
przeciwpozarowy wewnetrzny o srednicy 25 mm z wezem potsztywnym. Po utozeniu przewodu
nalezy wykona¢ probe szczelnosci w.g. PN-70-b-10715.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PP-
R PN 10 firmy AQUATHERM tgczonych przez zgrzewanie ( system fusiotherm ). Wydtuzenia
liniowe rur wodnych bedg przejmowane przez zatamania powstate z prowadzenia z rur. Montaz
wykonaé zgodnie z instrukcjg do Projektowania i wykonania instalacji z rur polipropylenowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, po scianie, w bruzdach wykutych w
Scianie i nad stropem podwieszanym w izolacji z pianki PU. W miejscach przejscia przewodow
przez Sciany i stropy osadzac¢ tuleje ochronne. Celem usprawnienia eksploatacji instalacje
podzielono na sekcje odcinane zaworami zlokalizowanymi w szafkach zaworowych. Na instalac;ji
cyrkulacyjnej w szafkach zaworowych zamontowa¢ nalezy zawory regulcyjne cyrkulacji MTCV
firmy Danfoss.
Jako zabezpieczenie p.poz. budynku przewiduje sie hydranty wewnetrzne 25 mm z odcinkiem
weza poéttwardego dt. 20m.
Hydranty nalezy zamontowaé na wys. 1,35 m nad posadzkg w szafkach wnekowych. Przewody
instalacji p.poz. i w obrebie budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
gwintowanych wg. PN-74/H-74200 i PN — 74/H-74219. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie w
bruzdach sciennych oraz pod posadzkg w warstwie izolacji termicznej. Przewody nalezy
zaizolowac otuling z polietylenu grubosci 9 mm.
W pomieszczeniu technicznym na instalacji bytowej nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa
p.poz. Honeywell VV300 o potgczeniach gwintowanych dn 40. Ciepta woda bedzie
przygotowywana w wymienniku w wezle cieplnym. Instalacje cieptej wody nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajgce.
Przy urzadzeniach sanitarnych montowac:
- samozamykajgce baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem
- zawory ptuczki zbiornikowe;j
- samozamykajgce baterie natryskowe $cienne z mieszaczem
- zawory czerpalne
W szafkach zaworowych dla komplekséw sanitarnych dla dzieci zamontowaé¢ nalezy mieszacze
ESBE automatycznie utrzymujgce temperature c.w.u. na poziomie zabezpieczajgcym przez
poparzeniem.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci w.g. PN-70-b-10715.
Nastepnie instalacje przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Ptukanie i dezynfekcije
przeprowadzi¢ w trzech zasadniczych etapach:

ptukanie wstepne,



- dezynfekcja wlasciwa
- ptukanie wtorne
Do dezynfekcji moaena uaeyz roztworu podchlorynu sodowego NaOCI| o st eeniu roboczym
14,5%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g Cl/m® wody. Dezynfekcj instalacji oraz
dechloracj winna przeprowadziz obs®uga przeszkolona w tym zakresie. Po przep®ukaniu
wtérnym pobraz naleaey probki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej. Wyniki
badania wody pobranej z pobudowanej instalacji zataczy¢ do odbioru robdét.
OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWE.J.
Zapotrzebowanie wody na potrzeby budynku
a).zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe
- ilos¢ 0séb korzystajgcych z wodociggu — 50 uczniéw
- zapotrzebowanie $rednie dobowe
G4 =50x 66 =3300 dm?3/d
- zapotrzebowanie $rednie godzinowe
Gh=3300/ 8 =412,5dm?%h =0,41 m3h
- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
Ghmax = 2,5 x 0,41 = 1,03 m¥h
b). Obliczenie przeptywu obliczeniowego wody:

Punkt poboru woda woda ilosé > woda zimna Uwagi
zimna ciepta
Umywalka 0,07 0,07 10 0,70
Miska ustepowa 0,13 7 0,91
Natrysk 0,15 0,15 4 0,60
Zawoér czerpalny 0,3 - 5 0,15
Zlew 0,07 0,07 4 0,28
Zmywarka 0,07 0,07 1 0,07
Razem 2,71

2 qgn=2,71dm?d/s
q =44 (= qn)°? - 341
q=2,35dm?3/s

Opis projektowanych rozwigzan instalacji gazowej

Na potrzeby projektowanej kottowni gazowej na terenie inwestora projektuje, sie zewnetrzng instalacje
gazowg niskiego cisnienia. Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcej w ulicy sieci gazowej
niskiego cisnienia. W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu wykonana bedzie
szafka gazowa z gazomierzem na granicy posesji. Trase zewnetrznej instalacji gazowej
przedstawiono na planie zagospodarowania przestrzennego.

Zestawienie projektowanych kottowni gazowych.

Lp. | Oznaczenie kottowni | Qc.o. [kW]
1 | Kottownia 60

Na scianie projektowanego budynku wykonac nalezy skrzynke gazowg wyposazong w kurek gazowy.
Na 1 m przed $ciang zewnetrzng kottowni instalacje gazowg wykonac z rur stalowych zabezpieczong
powtokg antykorozyjng.

Dane techniczne zewnetrznej nstalacji gazu
Parametry zewnetrznej instalacji gazowe;:
Wydajnos¢ instalacji gazowej : 10 m3/h
Starta ci$nienia w zewnetrznej instalacji gazowej : 198 Pa

Rurociagi



Projektowang zewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ z rur PE 100 RC SDR11 firmy Wawin tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztaltki elektrooporowe. tgczenia wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producenta rurociggdéw. Potgczenia te wykonywac¢ powinien wykwalifikowany personel
posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie.

Na 1 m przed Sciang obstugiwanych kottowni instalacje wykonaé¢ nalezy z rur stalowych bez szwu
zabezpieczonych anty korozyjnie. Potgczenia rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie metodg
gazowa lub metodg elektryczng typu TIG. Czynnosci te mogg wykonywaé jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia spawalnicze zgodnie z normg PN EN 287-1.

Roboty ziemne i montazowe
W przypadku instalacji zewnetrznej wykopy, o $cianach nachylonych, wykonywa¢ na catej dtugosci
recznie. Minimalna szerokos¢ wykopodw w dnie powinna wynosi¢ dn+t 0,3 m. W przypadku
koniecznosci wejscia pracownika do wykopu, w celu wykonania prac montazowych szerokos¢ wykopu
powinna wynosi¢: na odcinkach prostych min. dn+ 0,4 m, natomiast na zatamaniach min. dn+ 0,6 m.
Glebokos¢ posadowienia instalacji gazowej na zewnagtrz budynku pokazano na profilu. Dno wykopu
powinno byé oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementdéw statych. Wykop wykonac¢ zgodnie z
profilem, a po utozeniu rurociggu i pozytywnej probie szczelnosci zasypac piaskiem, natomiast
ostatnie 30 — 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni itd. Grunt zageszczaé warstwami 20 cm.
Nad rurg PE utozy¢ drut lokalizacyjny a na wysokos$ci 40 cm nad rurociggiem folie ostrzegawczg PCW
lub PE w kolorze Zz6itym. Prace wykonywaé¢ recznie, lub w miare mozliwosci mechanicznie.
Szczegodlnie ostroznie zageszczaé grunt w obrebie punktéw wychodzenia rurociggdw z ziemi.
Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykopow w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej — wykop
wytgcznie reczny. W miejscu skrzyzowania gazociagu z istniejaca infrastrukturg podziemnag, na
gazociggu zastosowac rury ostonowe PVC. Rure gazowg wprowadzaé do rury ostonowej na ptozach
dystansowych, a kornce rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.
Rurociggi instalacji gazowej podziemnej wprowadzi¢ do szafki gazowej zlokalizowanej w $cianie
budynku. W szafce nalezy zlokalizowaé zawér odcinajgcy wg rysunku.

Czyszczenie i proby szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji gazowej rurociaggi przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Po przedmuchaniu sprezonym powietrzem, nalezy wykonaé probe szczelnosci przewodéw. Instalacje
nalezy napetni¢ powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa. Probe uznaje sie za pozytywng jezeli w czasie 1
godziny nie nastgpi spadek cisnienia. Do préby nalezy uzy¢ manometru tarczowego klasy 06.

Po zmontowaniu i przeprowadzeniu proby, a przed zasypaniem instalacja zewnetrzna powinna zosta¢
zinwentaryzowana geodezyjnie przez uprawnionego geodete.

Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg w zakresie od kurka gazowego na Scianie
budynku do pomieszczenia kottowni wyposazonego w kociot c.0. Kottownia wyposazona bedzie w
kociot gazowy wiszacy o mocy 60 kW. W sieci gazowej wystepuje gaz GZ41,5. Dla spalania takiego
typu gazu zastosowal nalezy wiszgcy kociot centralnego ogrzewania. Projektowana instalacja
doprowadza¢ bedzie gaz do budynkéw wyposazonych w kociot centralnego ogrzewania z instalacjg
grzejnikowg. Wewnetrzng instalacje gazowg w kazdym budynku projektuje sie z rur stalowych
taczonych przez spawanie. W miejscach przej$¢ przez $ciany zaprojektowano tuleje ochronne z
PCW wypetnione w wolnej przestrzeni szczeliwem elastycznym.

Przewody gazowe zainstalowa¢ na tynku za pomocg uchwytow co 1,5 m. W miejscach
przekraczania scian zamontowac tuleje ochronng o wiekszej srednicy. Przestrzen pomiedzy rurami
wypetni¢ piankg poliuretanowg twardg. Przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkami 4 mm/m w
kierunku pionéw lecz nie do gazomierzy.

Usytuowanie rurociggdw gazowych musi zapewniaé minimalng odlegtos¢ 60 cm od urzgdzen
elektrycznych (gniazdka, wytgczniki, przewody).

Na podigczeniu do przyboréw zainstalowano dodatkowy kurek gazowy przelotowy mosiezny
¢wiercobrotowy z kluczem o otworze 4-katnym o $rednicy nominalnej rownej Srednicy rury przytgcznej
do przyboru. Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz miechowy typu G4 produkciji
METRIX w Tczewie, ktéry bedzie zlokalizowany w punkcie redukcyjno-pomiarowym na granicy
posesji.

Odcinek rurociggu pomiedzy punktem pomiarowym i budynkiem wykona¢ jako rurocigg podziemny z
rury PE. Do kré¢éca zamontowaé przeciwkotnierzowe potgczenie PE/stal. Rurocigg PEHD De32 tgczy¢



poprzez potgczenia za pomocg muf elektrooporowych. Na miejsca spawane nalezy natozy¢ opaski
termokurczliwe typu Rajchem lub innej firmy atestowanej przez IGNiG Krakow.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pierwszg probe na cisnienie 0,5 MPa.

Jest to préba bez urzadzeh. Po jej wykonaniu nalezy wykonac probe z urzgdzeniami na ci$nienie
0,015 MPa.

Po wykonaniu prob cisnieniowych nalezy rurociggi oczysci¢ do 3 stopnia czystosci, zabezpieczyé
antykorozyjnie i pomalowac w kolorze zéttym. W pomieszczeniu, gdzie przewidziany jest montaz kotta
nalezy zainstalowac kratke wentylacyjng 14 x 14 cm zabudowang na odrebnym przewodzie
kominowym. Nawiew powietrza do tych pomieszczen nalezy zapewnié poprzez kratke nawiewng o
wymiarach 250 x 100 zamontowana w dolnej cze$ci drzwi wejsciowych do pomieszczenia.
Odprowadzenia spalin oraz wentylacja pomieszczerh muszg uzyskaé pozytywna opinie kominiarska.
Instalacja gazowa oraz rura spalinowa muszg by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych aktualny
certyfikat lub aprobate techniczng dopuszczajace je do stosowania.

3. UWAGI KONCOWE
Instalacje gazowag nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r., poz. 690),
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 109 z 12.05.2004r., poz. 1156),
e PN-92/M-34503 — Proby rurociggdw - gazociggi i instalacje gazownicze,
e PN-92/M-34501 — Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi.



