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OPIS TECHNICINY

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

- tawy fundamentowe nalezy wykona¢ zelbetowe, z betonu klasy C20/25 (B-25)
W8, zbrojone zbrojeniem - Stal RB500W (A-lIIN), zazbroi¢ zbrojeniem wg rysunku
fundamentdw, strzemiona @6 mm co 30 cm.

Szeroko$¢ taw i uktad zbrojenia w/g przekroju poprzecznego, rzutu
fundamentdw oraz rysunkdw wykonawczych i opisu na rysunkach.

W migjscu trzpieni tawy nalezy dodatkowo dozbroi¢ t]. z taw wystawi¢ zbrojenie
tzw. wytyki.
Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6.

Izolacja pozioma umieszczona na tawie fundamentowej oraz Scianach,
potgczona z izolacjg poziomg posadzki, wykonana z papy bitumicznej np.
Ilcopal Baza PYE PV250 S 4,0s lub folii polietylenowej na izolacji powtokowej z
Dysperbitu.

pionowa z Dysperbitu (2x) lub lepiku asfalfowego, wykonana na bloczkach
betonowych, potgczona z izolacjg na tawach fundamentowych.

fundamentowe - z bloczkdéw betonowych M-6,

zewnetrzne - z pustakdw ceramicznych szczelinowych gr 24 cm np. Porotherm,
na zaprawie cieptochronnej marki 3.0 MPa, ocieplone wetng mineraing gr 18
cm.

Alternatywnie do budowy $cian mozna zastosowaé gazobeton typu YTONG
PP4/06.

- z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG PP4/06 gr. 15i11,5cm.

projektuje sie strop zelbetowy prefabrykowany struno-betonowy - typu VECTOR
20s. Strop zabetonowad betonem klasy C20/25 (B-25).

Rozmieszczenie ptyt stropowych i szczegdty konstrukcyjne stropu naniesiono na

rys konstrukcyjne, natomiast szczegdtowe wytyczne konstrukcyjne stropu
przedstawione zostang przez producenta stropu.

W stropie zastosowaé wiehce wiehczqce i zebra rozdzielcze, zbrojone stalg
BSt500S (A-lll 34GS) i zabetonowane betonem klasy C20/25 (B-25).
Na $cianach zewnetrznych (poza podciggami) zastosowaé pod oparcie stropu

ksztattki stropowe typu L, wykonac¢ wieniec zelbetowy systemowy wys. 20 cm,
zbrojony stalg @ 12 mm BSt500S (A-lll 34GS) i betonowany rownoczesnie ze
stropem betonem klasy C20/25 (B-25).

Na Scianie wewnetrznej (poza podciggiem) zastosowaé pod oparcie stropu

ksztattki stropowe typu C, wykonaé wieniec zelbetowy systemowy wys. 20 cm,
zbrojony stalg @ 12 mm BSt500S (A-lll 34GS) i betonowany rownoczednie ze
stropem betonem klasy C20/25 (B-25).

W $rodku rozpietosci stropu wykona¢ zebra rozdzielcze zbrojone stalg 4 @ 10 mm

BSt500S (A-lll 34GS) i betonowany rownoczesnie ze stropem betonem klasy
C20/25 (B-25).
Przy Scianach zewnetrznych oraz $cianie wewnetrznej zastosowaé zbrojenie

podporowe o szer. min. 80 cm, z siatek stalowych o pretach @ 8 mm o oczkach
15x15 cm - stal BSt500S (A-lll 34GS).
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Stropodach

Pokrycie

lzolacja
termiczna

Nadproza

Podciqgi

- Po utozeniu ptyt stropowych na przygotowanych ksztattkach i podciggach,
podparciu zgodnie z instrukcjg producenta wykonaniu zbrojenia wiencow i
zeber rozdzielczych zabetonowad strop betonem klasy C20/25 (B-25).

- stropodach wykonac¢ jednospadowy, petny, niewentylowany wyprofilowany z
wetny mineralnej, na stropie zelbetowym prefabrykowanym.

- lzolacje stropodachu nalezy wykonaé poprzez docieplenie warstwg wetny
mineralnej, laminowane] papqg, spadek natomiast poprzez kliny z wetny
mineralne;j.

Od spodu projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy o wymiarze modularnym
kasetondw 60x60 cm - ptyty gtadkie bez perforacji. Obrzeza ptyt — proste,
konstrukcja widoczna.

Uktad szczegdtowy warstw stropodachu  przedstawiono na  przekroju
architektonicznym.

Papa termozgrzewalna.

papa podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana
elastomerem SBS gr. 4,6£0,2mm

papa modyfikowana  SBS wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny
poliestrowej modyfikowana elastomerem SBS gr.5,2+0,2mm.
Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk lub lakierowanej w kolorze RAL 7040.

Szczegdty konstrukcyjne dot. opierzen Scian oraz wykonania okapu
przedstawiono na rysunkach.
Odprowadzenie wody rynnami @ 150 mm podtgczonymi do rur spustowych.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk lub lakierowanej w kolorze RAL 7040.
- Woda z dachu odprowadzona zostanie na dziatke inwestora i rozprowadzona
zostanie po terenie na zasadzie rozsgczania.

Scian fundamentowych styropianem EPS — (Ptyty styropianowe perymetryczne
Styrhydro  P150) gr. 12cm, Ilub styrodurem XPS (ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego) gr 12 cm.

Scian zewnetrznych budynku, z zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,35 [W/mK] i grubosci
co najmniej 18cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co
najmniej U=0,23 [W/m2K].

posadzki przyziemia - styropianem (FS-20) EPS-100 gr. 12cm

stropodachu nalezy wykona¢ poprzez docieplenie warstwg wetny mineralne;,
laminowanej papg o wspdtczynniku przewodzenia A= 0.035 [W/m K], grubosci
co najmniej 25cm  lub w innej rdwnowazinej technologii.  Minimalny
wspotczynnik  przenikania ciepta dla przegrode - dach: wyniesie U=0,18
[W/m2K].

Ocieplenie elewacii, posadzek i dachu wykonac z zapewnieniem minimalizacii

mostkdw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi nalezy wykona¢ jako
prefabrykowane zelbetowe strunobetonowe SBN 120/120 i SBN 72/120.

Poszczegdlne nadproza opisano i naniesiono na rzut konstrukcyjny.

na Scianie zewnetrznej wykonac¢ podciqgi zelbetowe, stanowigce nadproze
nad oknem i podpore pod strop, potgczone bezposrednio z wiehcem na
wysokosci stropu.

FP-B BUDOMEX /PW —Plac6wka opieki nad dzieémi do lat 3 / Gmina Krobia / 12-2018



Wience

Posadzki

Podest, Schody

- Podciqgi zbrojone stalg @ 16 mm RB500W (A-lIN) i zabetonowane betonem
klasy C20/25 (B-295).

- Laprojektowano podciggi zelbetowe szerokosci 24 cm i wysokosci 50 cm (30
cm pod stropem + 20 cm w stropie), zbrojone stalg RBSOOW (A-llIN) @ 16 mm i
zabetonowane betonem klasy C20/25 (B-25).

Dolng cze$¢ podciggu wykonac przed utozeniem stropu natomiast gérng
zabetonowad rownoczesnie ze stropem, betonem klasy C20/25 (B-25).

Na Scianie wewnetrznej na odcinku wiatrotapu zaprojektowano podcigg
zelbetowy szerokosci 24 cm i wysokosci 35 cm zbrojony stalg @ 16 mm RB500W
(A-llIN) i zabetonowany betonem klasy C20/25 (B-25).

Poszczegdblne podciqgi i szczegdtowy uktad zbrojenia przedstawiony zostat na

rysunkach konstrukcyjnych projektu.

na $cianach zewnetrznych (poza podciggami) zastosowac pod oparcie stropu
ksztattki stropowe typu L, wykonac¢ wieniec zelbetowy systemowy wys. 20 cm,
zbrojony stalg @ 12 mm BSt500S (A-lll 34GS) i betonowany rownoczesnie ze
stropem betonem klasy C20/25 (B-25).

na Scianie wewnetrznej (poza podciggiem) zastosowac pod oparcie stropu

ksztattki stropowe typu C, wykonaé wieniec zelbetowy systemowy wys. 20 cm,
zbrojony stalg @ 12 mm BSt500S (A-lll 34GS) i betonowany réwnoczesnie ze
stropem betonem klasy C20/25 (B-25).

Poszczegdlne wience przedstawiono w rysunku szczegdtow konstrukcyjnych

stropu.

- cementowe gr. 7 cm zbrojone siatkg antyskurczliwg, wykonac¢ z betonu klasy
ok. C16/20 (B-20), joko ptywajgce na ociepleniu ze styropianu (FS-20) EPS-100
ar. 12cm.

Optymalne uziarnienie kruszywa posadzki cementowej to:

60% frakcji 0-4mm, 40% frakcji 4-8 mm

lub  1/3 frakcji 0-4mm, 2/3 frakcji 2-8mm

podest wejsciowy i podjazd dla oséb niepetnosprawnych z kostki brukowej np.

typu Dilos gr 6 cm, na podbudowie betonowe;.
schody zewnetrzne z kostki brukowej np. typu Dilos gr 6 cm na podbudowie

betonowej, stopnie schodowe wyprofilowane palisadg schodowg,

taras pokryty deskg kompozytowg mocowang w odstepach co 6 mm, na
ruszcie systemowym, na podbudowie betonowe;.

Posadzka pod tarasem ze spadkiem 1% w kierunku od budynku, pokryta masqg
przeciwwilgociowq.

Wykonczenie obiektu

Podtogi

- w salach dla dzieci oraz magazynku, wyktadzina homogeniczna PCV (rulon),
bezkierunkowa, grupa $cieralnosci P, klejona do podtoza.

- w komunikacji, biurach, pomieszczeniach kuchni i zaplecza, pom. sanitarmnych i
gospodarczych, ptytki posadzkowe ceramiczne "gres'. klejone do podtoza
klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie $Srodkdw
dezynfekcyjnych.

- Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10 cm z tego samego
materiatu zlicowane z tynkiem. W kuchni i pom. towarzyszqcych zaplecza
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Stolarka

Scianki dziatowe

Tynki

Malowanie

Wykonhczenie $cian

zastosowac cokoliki zaokrgglone. Dla cokolikéw z wywinietego PCV w
naroznikach nalezy stosowac podktadki wyokrgglajace.

okna w salach dla dzieci, aluminiowe, trzyszybowe, (U < 1,1 (W/m2K)), klasa P2,
szklone szktem bezpiecznym, laminowanym, przeziernym, o podziale jok w
elewacji budynku, w kolorze RAL 7035 lub RAL 7040

okna w pozostatych pomieszczeniach, PCV, trzyszybowe, (U < 1,1 (W/m2K)),
wewngtrz w kolorze biatym, na zewngtrz w kolorze RAL 7035 lub RAL 7040

w oknach zastosowac rolety aluminiowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 7040
parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze RAL 7040 lub RAL 7042.
parapety - od wewnatrz z aglomarmuru gr. 2cm, wypuszczony poza lico po 2
cm, zaokrgglone,

drzwi zewnetrzne aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym, laminowanym,
przeziernym, o podziale jok w elewacji budynku w kolorze RAL 7035 lub RAL
7040

drzwi wewnetrzne obiektowe, laminowane laminatem HPL, szklone szktem
bezpiecznym, laminowanym, przeziernym lub matowym i petne w zaleznosci
od pomieszczen, Do weztdw sanitarnych nalezy stosowac drzwi z tulejami
wentylacyjnymi lub kratkami tazienkowymi,

drzwi od pomieszczen sanitarnych otwierane na korytarz muszg byé
Wwyposazone w samozamykacze.

przeszklenia wewnetrzne (przy tazienkach) PCV, szklone szktem bezpiecznym,
laminowanym, przeziernym.

naswietla nad drzwiomi do sal wykona¢ poprzez zastosowanie drzwi z
naswietlami gérnymi lub naswietlami w ramie z PCV nad drzwiami szklone
szktem bezpiecznym, laminowanym, przeziernym.

szczegbdtowe rozmieszczenie i kolory stolarki okreslone zostaty na rysunku rzutu
przyziemia w zestawieniu stolarki.

w sanitariatach dla dzieci zaprojektowano systemowe $cianki dziatowe z
drzwiami podwdjnymi do wysokosci 140 cm, typu np Sanipol, 20 cm nad
posadzkq.

wewnetrzne na Scianach (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia
oktadzin  ceramicznych) - wapienno-cemenfowe maszynowe  kat.lll,
szpachlowane,

malowanie $cian farbami autosteryinymi, odpornymi na Scieranie i mycie
tagodnymi detergentami, dajgcych powierzchnie gtadkg, utrzymujgcych duzg
odporno$¢ powtoki, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publiczne;.

pomieszczenia uzytkowe, sale i biuro - na catej wysokosci pomieszczenia
malowanie dyspersyjnymi  farbami  akrylowymi, matowymi, ekologicznymi
(Ecolabel), odpormymi na zmywanie np. Flugger.

Ciggi komunikacji poziomej — na Scianach lamperie do wysokosci 1,60 m
malowane farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych lub diacolor.
Powyzej lamperii — malowanie dyspersyjnymi farbami akrylowymi, mafowymi,
ekologicznymi (Ecolabel), odpornymi na zmywanie np. Flugger.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia -
oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,10 m zlicowana z tynkiem,
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Sufity

Elewacja

klejona, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm. Wykonczenie krawedzi wypuktych
oktadzin z wyokrgglonych listew PCV (Ewieréwatek). Powyze] oktadzin
ceramicznych, malowanie dyspersyjnymi farbami akrylowymi, matowymi,
ekologicznymi (Ecolabel), odpornymi na zmywanie np. Flugger.

Pomieszczenia techniczne (kottownia, pralnia) - oktadzina z ptytek
ceramicznych do wysokoéci 2,10 m zlicowana z tynkiem, klejona, spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych. Fuga o
szeroko$ci nie wiekszej niz 2,0 mm. Powyzej malowanie $cian i sufitéw
dyspersyjnymi farbami akrylowymi, matowymi, ekologicznymi (Ecolabel),
odpornymi na zmywanie np. Flugger.

Oblicowanie $cian - glazura do wysoko$¢ min. 2,10m, zlicowana z tynkiem w
weztach sanitarmnych. Fartuch przy umywalkowy - z glazury do wys. min. 200cm i
50 cm w poziomie poza obrys przyboru. Fuga o szerokoSci nie wiekszej niz 2,0
mm, potqgczenia ptytek w naroznikach $cian wykonane przez szlifowanie
brzegdw, bez zastosowania listew tgcznikowych.

Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wozkéw itp.
(wdzkarni), zastosowano elementy chronigce $ciany i drzwi przed uszkodzeniem
- systemowe ciggte ostony przeciwuderzeniowe odbojo-porecze lub
ewentualnie odboje i porecze wysokosci min. 50cm.

- systemowe zabezpieczenia kqgtowe szerokosci min. 35 mm, sktadajgce sie z
profilu noSnego z aluminium pokrytego profilem z Zzywicy modyfikowanej
przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o statej grubosci, do zabezpieczania
naroznikdw wypuktych Scian (wodzkarnia),

projekiuje sie sufit podwieszany kasetonowy o wymiarze modularnym

kasetondw 60x60 cm - ptyty gtadkie bez perforacji. Obrzeza ptyt — proste,
konstrukcja widoczna.

zaleca sie stosowanie elementow sufitow modutowych typu Armstrong
Rockfon, Ecophon Focus DG.

sufity podwieszane nalezy podzieli¢ na: sufity z ptyt akustycznych w salach dla
dzieci, sufity z ptyt do pom. mokrych tj. tazienek, kuchni z pom. towarzyszgcymii
pralni oraz sufity zwykte do pozostatych pomieszczenh.

Sufity kasetonowe, modutowe, powinny umozliwiaé zawieszanie w dowolnym
miejscu lzejszych elementéw wyposazenia. Wymaga sie, aby dopuszczalne
obcigzenie w kierunku pionowym pojedynczego kotka rozporowego
zamocowanego w dowolnym miejscu sufitu nie byto mniejsze niz 20kg.

wyprofilowana attyka na elewacji frontowej z wetny mineralnej pokryta tynkiem
cienkowarstwowym strukturalnym silikonowym, na siatce z wtdkna szklanego i
zaprawie klejowej, barwionym w masie w kolorze RAL 7035 — NCS S 2000-N.

Przy mocowaniu ocieplenia attyki oraz przy opierzeniu attyki zastosowac
wsporniki stalowe np. WS 300 i WS 350

fragment $ciany pomiedzy oknami elewacji frontowe] tynk zewnetrzny -
cienkowarstwowy strukturalny silikonowy, na ociepleniu z wetny minerainej, na

siafce z wtdkna szklanego i zaprawie klejowej, barwiony w masie w kolorze RAL
9001 - 9002 - NCS S 1000-N lub zblizonym.
- Sciana  przed wejsciem  (podtrzymujgca  daszek) pokryta  tynkiem
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Daszek nad wejsciem

Wycieraczka

Wentylacja

Ogrzewanie

Drogi dojazdowe
| pozarowe

cienkowarstwowym strukturalnym silikonowym, na siatce z wtdkna szklanego i
zaprawie klejowej, barwionym w masie w kolorze RAL 9001 - 9002 - NCS S 1000-
N lub zblizonym.

Okap budynku wyprofilowa¢ z ptyty OSB gr 20 mm, deske okapowqg wykonac z
ptyty OSB lub tarcicy gr 32 mm. W celu wzmocnienia podparcia okapu
zastosowac wsporniki stalowe np. WS 300 i WS 350.

Catos¢ pory¢ tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym silikonowym, na siatce
z wtdkna szklanego i zaprawie klejowej, barwionym w masie w kolorze RAL 7035
- NCS § 2000-N.

Pozostate $ciany - oktadzina klinkierowa zgodnie z rysunkami elewacii - ptytki
klinkierowe lub oktadzina imitujgca ptytki klinkierowe z piaskéw z dodatkiem
zywicy akrylowej (grubos$¢ ptytek oktadzinowych: ok. 4mm , dtugosé: ok.
240mm , wysoko$¢: ok. 70mm, faktura gtadka). Kolor ptytek lub oktadziny w
kolorze naturalnej cegty lub klinkieru. Montaz zgodnie z fechnologig
producenta.

- zaprojektowano daszek o konstrukcji aluminiowej, systemowy, szklany o wym.
184 x 210 cm, kryty szktem bezpiecznym, wspornikowo zawieszony na Scianie
szczytowe] (zamocowanie systemowe) i dodatkowo oparty na Sciance przy
wejsciu.

przed drzwiami gtéwnego wejscia do budynku zamontowal wycieraczke
metalowg o wym. 80 x 70 cm.

poszczegblne  pomieszczenia  wentylowane  mechanicznie  systemem
rekuperacii,

system rekuperacji podzielony zostat na trzy zakresy - odrebne systemy
wentylacji, odrebny system dla sal dla dzieci i biur odrebny system dla
pomieszczenh sanitarnych i odrebny system dla kuchni i zaplecza.

agregaty wentylacyjne umieszczone zostang w kottowni.

cenfralne wodne, zasilane kottem gazowym dwufunkcyjnym, ktory jest
jednoczesnie zrédtem cieptej wody, zlokalizowanym w  kottowni. System
ogrzewania wyposazony jest w zbiornik kumulacyjny cieptej wody o
pojemnosci 100 |, dwuptaszczowy zlokalizowany takze w kottowni.

w salach dla dzieci tazienkach i korytarzu zaprojektowano ogrzewanie
podtogowe, w pozostatych pomieszczeniach zastosowad grzejniki panelowe.
nawierzchnie utwardzong 1j. droge utwardzong od wjazdu na posesje do
projektowanego budynku oraz parkingi wykona¢ z brukowej kostki betonowej
np. typu Domino mikrofaza gr 8 cm, na podbudowie betonowe;.

- w celu odwodnienia utwardzonej powierzchni terenu 1j odprowadzenia wody na

tereny zielone, w kraweznikach bocznych co 3,0 m pozostawi¢ 10 cm przerwy,
lub wykonaé przepusty z rur PCV w poziomie nawierzchni.

Droge pozarowg O nawierzchni utwardzonej potgczong z drogg wjazdowq
projekiuje sie wokdt nieczynnego zbiornika gazu, wykonac z kostki befonowej..
np. typu Domino bezfazowa gr 8 cm, na podbudowie betonowe;.

przekroje drég oraz poszczegdlne warstwy podbudowy przedstawione zostaty
na rysunkach technicznych.
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Instalacije - elektryczna podtgczona do przytgcza energetycznego,
- wodna podtgczona do istniejgcej sieci wodociggowej,
- kanalizacyjna podtgczona do sieci kanalizacyjnej

Wszystkie przytgcza do poszczegdlnych sieci wykonane zostang w

oparciu o odrebne dokumentacje techniczne.

UWAGA:
Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, nazwy, znaki towarowe, patenty lub producenci
wystepujgcych materiatéw, sq przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i
urzqdzehn o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie, 1. spetnigjgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie lub lepsze jok materiaty wskazane w
projekcie.

OPRACOWAL:
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