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Poz. F3
Ława o wymiarach  40x40 cm
z betonu C20/25
zbrojona podłużnie górą 2 prętami f12 mm
zbrojona podłużnie dołem 2 prętami f12 mm
ze stali  AIIIN RB500W połączonymi
strzemionami f6 mm ze stali A-I St3S
w rozstawie co 30 cm.

UWAGA:
-ściany fundamentowe  murowane
z bloczków betonowych M-6 na
zaprawie cem.-wapiennej
- opaska wokół budynków zabezpieczona
obrzeżem betonowym

Poz. F2
Ława o wymiarach  50x40 cm
z betonu C20/25
zbrojona podłużnie górą 2 prętami f12 mm
zbrojona podłużnie dołem 2 prętami f12 mm
ze stali  AIIIN RB500W połączonymi
strzemionami f8 mm ze stali A-I St3S
w rozstawie co 30 cm.

Poz. F1
Ława o wymiarach  70x40 cm
z betonu C20/25
zbrojona podłużnie górą 2 prętami f12 mm
zbrojona podłużnie dołem 4 prętami f12 mm
zbrojenie poprzeczne dołem f12 co 25cm
ze stali  AIIIN RB500W połączonymi
strzemionami f8 mm ze stali A-I St3S
w rozstawie co 30 cm.

Poz. F4
Ława o wymiarach  110x40 cm
z betonu C20/25
zbrojona podłużnie górą 2 prętami f12 mm
zbrojona podłużnie dołem 6 prętami f12 mm
zbrojenie poprzeczne dołem f12 co 25cm
ze stali  AIIIN RB500W połączonymi
strzemionami f8 mm ze stali A-I St3S
w rozstawie co 30 cm.
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TRZEPIENIE ŻELBETOWE 24/24cm
T1- TRZEPIEŃ NAROŻNY
T2- TRZEPIEŃ ŚRODKOWY
T3- TRZEPIEŃ W ŚCIANIE ŚRODKOWEJ
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