
Zwód poziomy z 
drutu FeZn Ø 8,0mm 

uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm

Zacisk kontrolno-pomiarowe
instalowane na zwodach pionowych

Zwód pionowy z drutu FeZn Ø 8,0mm 
umieszczone w rurkach niepalnych 
umieszczonych w tynku budynku

Trwałe łączenie na dachu przy 

zastosowaniu uchwytów 
krzyżowych, skręcanych
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BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  CHUMI ĘTKACH

CHUMI ĘTKI, DZ. NR 154, OBRĘB CHUMI ĘTKI, JEDN. EWID. KROBIA

Stadium BUDOWLANA

Uwaga:

Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami 
PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji 

przyłączyć kominy oraz inne elementy 
konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię 

dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po 

ścianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na 

wysokości 1,0 m od poziomu gruntu zabudować 
szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnią 

ściany.  

Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.


